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Пояснительная записка

Диагностическая работа по МДК 01.02 «Проект производства работ» разработана для проверки остаточных знаний по профессиональному модулю у студентов  специальности:
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Диагностическая работа составлена в виде тестовых заданий, разработанных в соответствии с рабочей программой и включает в себя 3 варианта по 30 вопросов. 

Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос и предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. На выполнение отводится 40 минут.

Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах на которые уверены.

При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет - ресурсами, учебной и вспомогательной литературой.

Эталоны ответов прилагаются.

Критерии оценок:

оценка «5» – 26-30 правильных ответов, не менее 90% правильных ответов,

оценка «4» –  21-25 правильных ответов, не менее 70% правильных ответов,

оценка «3» –  16-20 правильных ответов, не менее 50% правильных ответов,

оценка «2» –  менее 15 правильных ответов, менее 50% правильных ответов.

Вариант №1. ППР
1.
Исходными материалами для разработки ПОС являются: 

1 материалы инженерных изысканий; 


2 календарный план строительства;

3 стройгенпланы;

4 объемно-планировочные и конструктивные решения объектов; 

2.
Метод строительства, при котором  все здания возводятся одновременно, называется: 

1 последовательным; 

2 параллельным; 

3 поточным. 

4 захваточным

3.
Исходные данные для разработки  календарного плана: 

1 график движения рабочих;

2 график  движения машин и механизмов; 

3 данные о технических возможностях организаций-участников строительства; 

4 проектно-сметная документация. 

4.
Строительные работы, выполняемые с использованием экскаватора или монтажного крана, экономически целесообразно вести: 

1 в одну смену; 

2 не менее чем в две смены; 

3 в три смены;

4 как в одну, так и в две смены; 

5.
Для каких категорий работающих на стройплощадке рассчитываются административные помещения? 

1 для инженерно-технических работников, служащих и младшего обслуживающего персонала; 

2 для рабочих; 

3 для машинистов;

4 для всех категорий работающих. 

6.
В сетевом графике «событие» обозначается знаком: 

1 О→ О 

2 О 

3 → 

4 ⁪→○

7.
«Критический путь» - это: 

1 суммарная  продолжительность наиболее ответственных работ 

2 суммарная  продолжительность всех работ 

3 суммарная продолжительность работ, выполняемых в технологической последовательности, между исходным и завершающим событиями  

4 самый длинный путь 

8.
Стройгенплан - это: 

1 план строительной площадки до начала строительства; 

2 план строительной площадки на период строительства; 

3 перспективный план территории;

4 план здания. 

9.
Стройгенплан разрабатывается: 

1 на весь период строительства и не изменяется 

2 на разные периоды строительства 

3 на период работы монтажных механизмов

4 на период работы строительной техники. 

10.
Технико-экономический показатель календарного плана «коэффициент неравномерности движения рабочих» характеризует: 

1 равномерность использования трудовых ресурсов (рабочих) 

2 преобладание одно- или двухсменной организации работ 

3 какое количество работ выполняется одновременно

4 количество работающих 

11.
Какие из перечисленных строительных материалов и конструкций хранят на открытой площадке складирования: 

1 сборные железобетонные конструкции 

2 оконные и дверные блоки 

3 обои, паркет 

4 малярные и окрасочные составы

12.
Предприятие, организация или лицо, решившее улучшить (реконструировать) или создать новую недвижимую собственность в виде зданий и сооружений, называется:

1 заказчиком;

2 подрядчиком

3 инвестором

4 проектировщиком.

13.
Способ работ, при котором все работы выполняют самостоятельные строительные организации, которые за счет своих ресурсов на основе договоров подряда в установленные сроки сдают заказчику законченные объекты, называется:

1 подрядный;

2 хозяйственный;

3 рыночный

4 предпринимательский

14.
Как называется опасная для нахождения людей зона при работе крана на строительстве зданий, которая определяется радиусом максимального рабочего вылета стрелы крана на участке между крайними стоянками крана на рельсовом пути или полосе движения:

1 рабочая зона крана;

2 опасная зона монтажа конструкций;

3 опасная зона работы подъемника;

4 опасная зона подкрановых путей.

15.
Временные дороги с двусторонним движением транспорта должны иметь ширину: 

1. 3,5м; 



2. 6м; 



3. 9,5м 



4. 12м

16.
С помощью нивелира и нивелирной рейки производят: 

1. 
измерение магнитного азимута на начальной точке; 

2. 
определение высоты недоступной точки; 

3. 
нивелирование точек и определение превышений между ними

4. измерение неизвестного угла.  

17.
Труд автослесаря в строительной организации может быть отнесен к группе 

1. основной труд; 

2. вспомогательный труд; 

3. обслуживающий труд; 

4. хозяйственный труд. 

18.
При строительстве объекта по очередям стройгенплан разрабатывается: 

1. только на первую очередь строительства; 

2. на первую очередь строительства, но с учетом полного окончания строительства

3. на каждую очередь разрабатывается отдельно

4. не разрабатывается вовсе. 

19.
Требуемые параметры при монтаже или подаче груза следует определять относительно: 

1. габаритов крана; 

2. положения крюка крана; 

3. положения конструкции

4. оси поворота стрелы крана. 

20.
К какой группе относятся следующие помещения: гардеробная, столовая, умывальная, сушильная, медпункт: 

1. административные; 


2. производственные; 


3. санитарно-бытовые 

4. общественные

21.
 Какого размера должны быть проходы между штабелями: 

1. 
0,5м; 


2. 
1,0м; 


3. 
1,5м;

4. 0,75м. 

22.
На какую единицу измерения определяется потребность в ресурсах при разработке проекта организации строительства: 

1. 1м3;


2. 1 млн. руб.; 


3. 1м2;

4. 1000$. 

23.
Расход электроэнергии измеряется в: 

1. кдж; 


2. кВатт•час; 


3. ккал; 

4. мА.

24. Оперативные планы не составляются на: 

1. квартал; 

2. каждый месяц; 

3. на неделю иди декаду; 

4. каждый день. 

25. Исходными данными для разработки оперативных планов являются: 

1. договор подряда на строительство объекта; 

2. НОС (директивный график); 

3. перспективные планы; 

4. стратегический план. 
26.
Для каких категорий работающих на стройплощадке рассчитывается «красный уголок»? 

1 для инженерно-технических работников, служащих и младшего обслуживающего персонала; 

2 для рабочих; 

3 для всех категорий работающих. 

27.
Какие из перечисленных строительных материалов и конструкций хранят под навесом: 

1 сборные железобетонные конструкции 

2 оконные и дверные блоки 

3 обои, паркет 

4  малярные и окрасочные составы

28.
Разбивочным чертежом называется: 

1. высотная и плановая сеть на  стройплощадке; 

2. журнал тахеометрической съёмки; 

3. привязка основных осей здания к пунктам геодезической сети.  

4. нанесение красных линий на стройгенплан.

29.
Способ работ, при котором заказчик, наряду с основной производственной деятельностью, выполняет строительно–монтажные работы, называется:

1 подрядный;

2 хозяйственный;

3 рыночный

4 предпринимательский

30.
На геодезических исполнительных съёмках показывают: 

1. систему технологических допусков; 

2. экономически выгодные размеры и допуски; 

3. фактические размеры и другие отклонения от проекта;

4. предельные отклонения. 

Вариант №2. ППР
1.
ПОС не включает в себя следующие документы: 

1 материалы инженерных изысканий; 

2 календарный план строительства; 

3 стройгенпланы; 

4 объемно-планировочные и конструктивные решения объектов 

2.
Исходными материалами для разработки ППР служат: 

1 календарный план производства работ; 

2 задание на разработку ППР; 

3 стройгенплан;

4 технологические карты производства работ;

3.
Какой метод строительства характеризуется минимальной продолжительностью при максимальных затратах ресурсов: 

1 последовательный; 

2 непрекращающийся;

3 параллельный; 

4 поточный. 

4.
В процессе разработки календарного плана не выполняются: 

1 определение номенклатуры работ; 

2 выбор методов производства работ и средств механизации; 

3 определение технологической последовательности и продолжительности работ; 

4 инженерно-технические изыскания и конструктивные решения; 

5.
Кровельные работы необходимо выполнять: 

1 в одну смену; 

2 не менее, чем две смены; 

3 как в одну, так и в две смены;

4 в три смены.

6.
Наружную отделку необходимо выполнять: 

1 в одну смену; 

2 не менее, чем в две смены; 

3 как в одну, так и в две смены;

4 непрерывно.

7.
Штукатурные работы можно выполнять: 

1 только до выполнения сантехнических работ; 

2 только после окончания сантехнических работ; 

3 одновременно с сантехническими работами;

4 только после выполнения стяжки. 

8.
Оперативные планы являются: 

1. рекомендации для исполнителя; 

2. документами, обязательными для исполнения; 

3. дополнением к годовому плану; 

4. справочным материалом. 

9.
К техническим параметрам стрелового крана не относится: 

1 
вылет и длина стрелы

2 высота подъема крюка крана

3 
грузоподъемность

4 
колея 

10.
При формировании схем энерго— и водоснабжения не учитывается: 

1. комплексность; 

2. увязка со всеми этапами выполнения работ; 

3. организационно-правовая форма застройщика; 

4.  последующего развития строительства. 

11.
Плиты перекрытий хранятся в штабелях с предельной высотой: 

1. 2,5м; 


2. 2,0м; 


3. 1,5м

4. 1,75м. 

12.
Процедура рассмотрения стройгенплана включает:

1. только согласование; 

2. только экспертизу; 

3. только утверждение; 

4. согласование, экспертизу и утверждение вместе взятые. 

13
Кто утверждает стройгенплан (СГП), разработанный в составе ПОС: 

1. подрядчик; 

2. проектировщик; 

3. заказчик

4. инвестор. 

14.
Труд монтажника в строительной организации может быть отнесен к группе 

1. основной труд; 

2. вспомогательный труд; 

3. обслуживающий труд; 

4. хозяйственный труд. 

15.
Какое должно быть расстояние между выступающими частями крана и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2м от уровня земли: 

1. 0,7м; 


2. 0,5м; 


3. 1,2м; 


4. 1м. 

16.
Выбрать работы, которые можно вести параллельно (одновременно): 

1 кладка стен и кладка кирпичных перегородок 

2 монтаж плит перекрытия и устройство кровли 

3 устройство кровли и установка оконных блоков

4 устройство черного пола и гидроизоляция фундамента

17.
Для каких категорий работающих на стройплощадке рассчитываются гардеробные и душевые? 

1 для инженерно-технических работников, 

2 для рабочих; 

3 для всех категорий работающих;

4 служащих и младшего обслуживающего персонала; 

18.
«Путь» в сетевом графике это: 

1 номенклатура работ 

2 непрерывная продолжительность работ, выполняемых в технологической последовательности, между исходным и завершающим событиями  

3 суммарная  продолжительность всех работ;

4 самый короткий путь. 

19.
Величина опасной зоны, создаваемой монтажным краном, зависит: 

1 от массы поднимаемого груза 

2 от размеров поднимаемого груза 

3 от высоты, на которую поднимается груз 

4 от грузоподъемности крана 

20.
Технико-экономический показатель календарного плана «коэффициент сменности» характеризует: 

1 равномерность использования трудовых ресурсов (рабочих) 

2 преобладание одно- или двухсменной организации работ 

3 какое количество работ выполняется одновременно

4 количество рабочих, занятых на объекте. 

21.
 Для бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций используются: 

1. экскаваторная разработка грунта; 

2. бульдозеры и скреперы; 

3. комплекты оборудования с гидродомкратами и пневмопробойниками 

4. землесосные снаряды

22.
Снижение трудоемкости работ в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов 

1. материалоёмких; 

2. экономических; 

3. организационных; 

4. технологических. 

23.
Как правильно расшифровать ППГР? 

1. планово – проектный график работ; 

2. проект производства геодезических работ; 

3. производство проектных геологических работ;

4. производство проектных гидроизоляционных работ. 

24.
В состав трудовых ресурсов как части строительного производства включают элементы: 

1. основные рабочие и работники управления; 

2. вычислительная техника; 

3. транспортные средства; 

4. технологическая оснастка. 

25.
Выбрать характеристики, присущие линейной системе календарного планирования: 

1 наглядность и простота визуального восприятия зависимости между строительными процессами

2 видно разбивку графика на захватки;

3 выделение работ, от выполнения которых существенно зависит срок сдачи объекта в эксплуатацию 

4 возможность применения для расчетов ЭВМ 
26.
Какой метод строительства характеризуется оптимальными продолжительностью и затратами ресурсов: 

1 последовательный; 

2 параллельный; 

3 напорный;

4 поточный. 

27.
Сменность работ в графической части календарного плана обозначается: 

1 надписью над линией; 

2 надписью под линией; 

3 одинарной, двойной или тройной линией.

4 выделяется красным цветом и прерывистой линией.

28.
Документы, используемые для определения нормы времени:

1. технологические карты;

2. строительные нормы и правила;

3. календарные планы;

4. государственные элементные сметные нормы на строительные работы 

29.
Активная мощность электропотребителей измеряется в: 

1. кВт; 

2. кВ∙А; 

3. кДж;

4. кКал 

30.
Какие из перечисленных работ относятся к отделочным работам:

1 работы нулевого цикла, СМР, штукатурные, обойные, малярные, устройство полов;

2 установка оконных и дверных блоков, штукатурные, устройство полов и кровли;

3 штукатурные работы, облицовочные, малярные, обойные, стекольные, устройство полов;

4 СМР, штукатурные, обойные, малярные, устройство полов и кровли.

Вариант №3. ППР
1.
ПОС разрабатывают: 

1 подрядные строительные организации;

2 генпроектировщик или по его заказу другая проектная организация; 

3 инвестор; 

4 заказчик.

2.
В состав ППР не включаются следующие разделы: 

1 календарный план производства работ 

2 задание на разработку ППР; 

3 стройгенплан;

4 технологические карты производства работ;

3.
Какой метод строительства характеризуется максимальной продолжительностью при минимальных затратах ресурсов: 

1 последовательный; 

2 параллельный; 

3 непрекращающийся;

4 поточный. 

4.
В календарном плане группируются работы, которые: 

1 исчисляются в одних единицах измерения; 

2 выполняются одним исполнителем (бригадой, строительной организацией); 

3 выполняются разными исполнителями;

4 имеют одинаковую трудоемкость.

5.
Выбрать допустимую технологическую последовательность работ:

1 черный пол→чистый пол→ штукатурка→ окраска водными составами;

2 штукатурка→ черный пол→ чистый пол→ окраска водными составами; 

3 черный пол→ штукатурка→ окраска водными составами→ чистый пол. 

4 штукатурка→ чистый пол→ окраска водными составами

6.
В сетевом графике «работа» обозначается знаком: 

1 О→ О; 

2 О;

3 →; 

4 ⁪→○.

7.
Открытые площадки складирования на стройплощадке размещают в зоне: 

1 монтажной (рабочей зоне крана); 

2 опасной; 

3 опасной зоне работы подъемника;

4 безопасной. 

8.
Недельно-суточный план: 

1. является основой для составления недельно-суточных графиков выполнения и набора физических объемов работ; 

2. является (а) от месячного плана; 

3. включает только выборочные виды работ; 

4. составляется исполнителем по его усмотрению. 

9.
К технические параметрам башенного крана не относятся: 

1. вылет стрелы

2. высота подъема крюка крана

3. грузоподъемность

4. длина стрелы 

10.
Расчет потребности в энергетических ресурсах и воде производится на основе календарного плана строительства для периода: 

1. с наиболее интенсивным потреблением; 

2. потребление не учитывается; 

3. со средним потреблением

4. с наименее интенсивным потреблением. 

11. Оконные и дверные коробки, как правило, хранятся: 

1. под навесами; 

2. в отапливаемых помещениях; 

3. на открытых площадках

4. место хранения значения не имеет. 

12.
Место расположения монтажного крана и пути его движения определяется: 

1. объектами строительства; 

2. местами складирования; 

3. опасными зонами; 

4. комплексом влияющих параметров. 

13.
При ведении уплотнительной застройки и реконструкции зданий в стесненных условиях, когда нет свободной территории, краны устанавливаются: 

1. снаружи здания;

2. внутри здания

3. со свободного торца

4. сносятся мешающие постройки. 

14.
Какой величине должна удовлетворять кратность длины крановых путей: 

1. 6,25 м;

2. 12,5 м; 

3. 25м

4. 32м. 

15.
Труд каменщика в строительной организации может быть отнесен к группе:
1. основной труд; 

2. вспомогательный труд; 

3. обслуживающий труд; 

4. хозяйственный труд. 

16.
Выбрать допустимую технологическую последовательность работ:

1 стяжка под полы→штукатурные работы в санузлах и кухнях → облицовка стен→ настилка керамической плитки на полы→ штукатурка других помещений → малярные работы.

2 штукатурные работы в санузлах и кухнях →настилка керамической плитки на полы→ облицовка стен→ штукатурка других помещений →стяжка под полы→малярные работы.

3 штукатурные работы в санузлах и кухнях →настилка керамической плитки на полы→ облицовка стен→ штукатурка других помещений →малярные работы →стяжка под полы.

4 настилка керамической плитки на полы→ облицовка стен→ штукатурные работы в санузлах и кухнях →штукатурка других помещений →стяжка под полы→малярные работы.

17.
Выбрать характеристики, присущие системе сетевого  планирования: 

1 возможность применения для расчетов ЭВМ 

2 определяется время разворачивания потока

3 выделение работ, от выполнения которых существенно зависит срок сдачи объекта в эксплуатацию 

4 наглядность и простота визуального восприятия 

18.
Правила построения модели сетевого графика: 

1 не должно быть «хвостов»; 

2 не должно быть «тупиков»;

3 не должно быть «циклов» 

4 «критический путь»  должен быть только один 

19.
Границы опасной зоны крана закрепляются на строительной площадке: 

1 сплошным ограждением 

2 никак не обозначаются 

3 щитами с предупреждающими надписями  и красными флажками (или колышками с красными лоскутами) 

4 наносятся на грунт сплошными или прерывистыми линиями

20.
Технико-экономический показатель календарного плана «коэффициент совмещения строительных процессов во времени» характеризует: 

1 равномерность использования трудовых ресурсов (рабочих) 

2 преобладание одно- или двухсменной организации работ 

3 количество работающих на строительной площадке

4 какое количество работ выполняется одновременно 

21.
Какие из перечисленных строительных материалов и конструкций хранят в закрытом складе: 

1 сборные железобетонные конструкции 

2 кирпич, рубероид 

3 арматура, опалубка, фундаментные блоки
4 обои, паркет, малярные и окрасочные составы

22.
Комплект приборов, необходимых для выноса основных осей здания в натуру: 

1. теодолит, штатив, мерная лента, колышки;

2. буссоль, нивелирная рейка, ведомость координат; 

3. циркуль – измеритель, поперечный масштаб;  

4. нивелир, способ продольных координат.

23.
Как называется опасная зона при работе крана на строительстве зданий, которая определяется пространством, где возможно падение груза при установке и закреплении элементов:

1 рабочая зона крана;

2 опасная зона монтажа конструкций;

3 монтажная зона;

4 опасная зона подкрановых путей.

24.
Формирование рационального состава работающих в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов 

1. технических; 

2. экономических; 

3. организационных; 

4. технологических. 

25. Какой метод организации производственного процесса является наиболее эффективным 

1. поточный; 

2. параллельный; 

3. последовательный

4. захватным. 

26. Частью какой документации являются строительные генеральные планы: 

1. технологических карт; 

2. карт трудовых процессов;

3. проектов организации строительства и производства работ;

4. смет. 

27.
какое утверждение не относится к правилам построения сетевого графика: 

1 не должно быть пересечений стрелок 

2 каждая работа должна иметь свой шифр 

3 из одного события не должно выходить более 3 стрелок

4 стрелка должна выходить из события с меньшим номером и входить в событие с большим номером 

28.
Исходные материалы для проектирования стройгенплана: 

1 мощность трансформаторной подстанции 

2 диаметр временного водопровода 

3 календарный план 

4 генеральный план 

29.
Как называется опасная зона при работе крана на строительстве зданий, которая определяет место возможного падения груза при перемещении и равна сумме максимального рабочего вылета крюка и ½ длины самого длинного из перемещаемых грузов:

1 рабочая зона крана;

2 опасная зона монтажа конструкций;

3 опасная зона работы подъемника;

4 опасная зона перемещения грузов.

30.
Временные административно-бытовые здания на стройплощадке размещают в зоне: 

1 монтажной (рабочей зоне крана); 

2 опасной; 

3 у забора;

4 безопасной. 
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