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Пояснительная записка
Диагностическая работа по МДК 02.02 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» разработана для проверки остаточных знаний по профессиональному модулю у студентов по специальности:
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
	Диагностическая работа составлена в виде тестовых заданий, разработанных в соответствие с рабочей программой и включает в себя 3 варианта по 30 вопросов. 
Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос и предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. На выполнение отводится 40 минут.
Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах на которые уверены.
При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет- ресурсами, учебной и вспомогательной литературой.
Эталоны ответов прилагаются.
Критерии оценок:
оценка «5» – 26-30 правильных ответов, не менее 90% правильных ответов,
оценка «4» –  21-25 правильных ответов, не менее 70% правильных ответов,
оценка «3» –  16-20 правильных ответов, не менее 50% правильных ответов,
оценка «2» –  менее 15 правильных ответов, менее 50% правильных ответов.


ВАРИАНТ 1
1. В какие сроки проводится контроль качества строительства здания, персоналом подрядных строительных организаций и представителями заказчика:
А) ежедневно;
Б) периодически;
В) один раз в квартал.

2. При контроле и приёмке строительных работ проверяют:
А) общий журнал работ;
Б) журналы по отдельным видам работ;
В) и то, и другое.

3. Какие органы имеют право проведения государственного строительного контроля?
А) Госархстройнадзор области;
Б) Госархстройнадзор города;
В) Госархстройнадзор России.

4. Что включает в себя многоступенчатая система контроля строительства?
А) входной контроль качества материалов,
конструкций и оборудования;
Б) приёмочный контроль долговечности и
надёжности здания;
В) операционный контроль экономичности
возведения здания или сооружения.

5. Порядок осуществления геодезического контроля в строительстве здания:
А) создание разбивочной основы для строительства;
Б) создания службы управления геодезией;
В) создание нормативных документов.

6. Какая инспекция выдаёт разрешение на производство СМР?
А) инспекция экологической службы;
Б) инспекция Госархстройнадзора;
В) инспекция охраны труда.

7. Технический надзор заказчика осуществляется:
А) в течении периода монтажных работ;
Б) в течении всего периода строительства;
В) в течении периода специальных видов работ;

8.Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах:
а) для застройщика (заказчика) и лица, осуществляющего строительство;
б) для подрядчика и главного инженера;
в) для прораба;
г) для технадзора.

9.Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ:
а) анкеровка плит перекрытий и покрытий;
б) монтаж плит перекрытий;
в) устройство кирпичной клаки;
г) облицовка цоколя.

10. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать на один этаж:
а) 10мм;
б) 15 мм;
в) 20мм;
г) 30мм.

[bookmark: _Hlk179485592]11. Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений по длине плит до 4 м:
а) ±8 мм;
б) ±10 мм;
 в) ±20 мм;
г) ±30 мм;
12. Рулонные кровли выполняют двухслойными при уклоне
а) более 15%,
б) 8-15%;
в) до 8 %;
г) до 5%.
13. Смещение осей колонн многоэтажных зданий в верхнем сечении относительно разбивочных осей для колонн высотой свыше 4,6 м:
а) ± 15 мм;
б) ± 20 мм;
в) ±30 мм;
г) ±40 мм.
14. Допуски местных неровностей опалубки стен при проверке двухметровой рейкой составляет:
а)3 мм;
б) 5 мм;
в) 10мм;
в) 20мм.
15. Приёмку материалов и конструкций осуществляют
а) прорабы, мастера, кладовщики строительных складов;
б) представители подрядных организаций;
в) представители технадзора заказчика;
г) главный инженер.
16. Нивелирование —  это:
а) определение разности высот двух и более точек земной поверхности относительно условного уровня (напр., уровня океана, реки и пр.), то есть определение превышения;
б) измерение горизонтальных и вертикальных углов;
в) определение отклонений от горизонтальности поверхности;
г) определение отклонений от вертикальности поверхности.
17. Зазоры между дверными полотнами и полом должны составлять у дверей санитарных узлов
а)12 мм;
б) 5мм;
в) 20 мм;
г) 30мм.
18.  Защита древесины от огня осуществляется при помощи:
а) антипиренов;
б) инсектицидов;
в) антисептиков;
г) воды.
19.   Отклонение отметок дна стаканов фундаментов допускается следующих размеров:
а) 20мм;
б) 30мм;
в) 40мм;
г) 50мм.
20.  Напуск наличников на стену или перегородку должен быть не менее следующего размера:
а) 20 мм;
б) 10мм;
в) 15 мм;
г) 30мм.
[bookmark: _Hlk179485819]21.  Уклоны верха балконных плит должны быть не менее
а) 2%;
б) 5%;
в) 10%;
г) 20%.
                                                                                                              
22. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ:
а) герметизация стыков стеновых панелей;
б) монтаж плит перекрытия;
в) устройство опалубки;
г) демонтаж опалубки.

23.  Лицо, осуществляющие контроль качества разбивки осей фундаментов - это:
а) мастер;
б) представитель технадзора заказчика:
в) прораб;
г) государственная комиссия.

24.  Смещение осей колонн многоэтажных зданий в верхнем сечении относительно разбивочных осей для колонн высотой свыше 4,6 м допускается такое:
а) ± 15 мм;
б) ± 20 мм;
в) ± 30 мм;
г) ± 40 мм.

25. Допускаемые отклонения ступеней от горизонтали таковы:
а) не более 2 мм;
б) 5мм;
в) 10мм;
г) 20мм.
26.  Цементная стяжка по слою из жестких неорганических плит, по монолитному бетону при устройстве рулонных кровель должна иметь следующую толщину:
а) 30 мм,
б)15-20мм;
в) 5мм;
г) 2мм.

27.  Поставленные на монтаж плиты перекрытий не должны иметь:
а) арматуры;
б) жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях плит;
в) паспорта;
г) строповочных петель.

28.  Что называют орудиями труда в строительстве:
а) материалы, изделия, конструкции, из которых возводят здание;
б) комплекс взаимосвязанных трудовых или машинных операций, объединённых в целях получения законченной продукции;
в) инструменты, механизмы, приспособления, с помощью которых возводят отдельные части зданий, сооружений;
г) производственную территорию для строительства.

29. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ:
а) монтаж балок;
б) устройство гидроизоляции фундаментов;
в) устройство полов из линолеума;
г) устройство окон.

30. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать на всё здание более 2 этажей следующего размера:
а)10мм;
б) 15 мм;
в) 20мм;
г) 30мм.

ВАРИАНТ 2

[bookmark: _Hlk179486064]1. Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений по длине плит св. 4 до 8 м:
а) ±2 0 мм;
б) ±10 мм;
в) ± 30мм;
г) ± 40мм.

2. Цементная стяжка по слою из жестких неорганических плит, по монолитному бетону при устройстве рулонных кровель должна иметь следующую толщину:
а) 30 мм,
б) 15-20мм;
в) 40мм;
г) 50мм.

3. Назовите виды геодезического контроля:
а) подробный и поверхностный;
б) непрерывный и локальный;
в) подземный и надземный;
г) примерный и точный.

4.  Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены не должны превышать
а) 20 мм;
б) 15мм;
в) 10мм;
г) 5мм.

5.  Толщина швов кладки должна быть:
а) горизонтальных          12 (-2) (+3) мм; вертикальных               10 (-2) (+5) мм;
б) горизонтальных          10 (-2) (+5) мм; вертикальных               10 (-2) (+10) мм;
в) горизонтальных          10 (-2) (+5) мм; вертикальных               10 (-2) (+15) мм;
 г) горизонтальных          10 (-2) (+7) мм; вертикальных               10 (-2) (+10) мм.

Вставьте пропущенное слово
6. Брак в строительстве возникает вследствие некачественных проектных разработок или отступлений от проектных ……….

7. Нивелирование —  это:
а) определение разности высот двух и более точек земной поверхности относительно условного уровня (напр., уровня океана, реки и пр.), то есть определение превышения;
б) измерение горизонтальных и вертикальных углов;
в) определение отклонений от горизонтальности поверхности;
г) определение отклонений от вертикальности поверхности.

8. Технический надзор заказчика осуществляется:
А) в течении периода монтажных работ;
Б) в течении всего периода строительства;
В) в течении периода специальных видов работ;
9.  Защита древесины от огня осуществляется при помощи:
а) антипиренов;
б) инсектицидов;
в) антисептиков;
г) воды.
10 Что включает в себя многоступенчатая система контроля строительства?
А) входной контроль качества материалов,
конструкций и оборудования;
Б) приёмочный контроль долговечности и
надёжности здания;
В) операционный контроль экономичности
возведения здания или сооружения.
11. Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений по длине плит до 4 м:
а) ±8 мм;
б) ±10 мм;
 в) ±20 мм;
г) ±30 мм;
12. Рулонные кровли выполняют двухслойными при уклоне
а) более 15%,
б) 8-15%;
в) до 8 %;
г) до 5%.
13. Смещение осей колонн многоэтажных зданий в верхнем сечении относительно разбивочных осей для колонн высотой свыше 4,6 м:
а) ± 15 мм;
б) ± 20 мм;
в) ±30 мм;
г) ±40 мм.
14. Допуски местных неровностей опалубки стен при проверке двухметровой рейкой составляет:
а)3 мм;
б) 5 мм;
в) 10мм;
в) 20мм.
15. Приёмку материалов и конструкций осуществляют
а) прорабы, мастера, кладовщики строительных складов;
б) представители подрядных организаций;
в) представители технадзора заказчика;
г) главный инженер.
16. Нивелирование —  это:
а) определение разности высот двух и более точек земной поверхности относительно условного уровня (напр., уровня океана, реки и пр.), то есть определение превышения;
б) измерение горизонтальных и вертикальных углов;
в) определение отклонений от горизонтальности поверхности;
г) определение отклонений от вертикальности поверхности.
17. Зазоры между дверными полотнами и полом должны составлять у дверей санитарных узлов
а)12 мм;
б) 5мм;
в) 20 мм;
г) 30мм.
18.  Защита древесины от огня осуществляется при помощи:
а) антипиренов;
б) инсектицидов;
в) антисептиков;
г) воды.
19.   Отклонение отметок дна стаканов фундаментов допускается следующих размеров:
а) 20мм;
б) 30мм;
в) 40мм;
г) 50мм.
20.  Напуск наличников на стену или перегородку должен быть не менее следующего размера:
а) 20 мм;
б) 10мм;
в) 15 мм;
г) 30мм.
21.  Уклоны верха балконных плит должны быть не менее
а) 2%;
б) 5%;
в) 10%;
г) 20%.
                                                                                                              
22. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ:
а) герметизация стыков стеновых панелей;
б) монтаж плит перекрытия;
в) устройство опалубки;
г) демонтаж опалубки.

23.  Лицо, осуществляющие контроль качества разбивки осей фундаментов - это:
а) мастер;
б) представитель технадзора заказчика:
в) прораб;
г) государственная комиссия.

24.  Смещение осей колонн многоэтажных зданий в верхнем сечении относительно разбивочных осей для колонн высотой свыше 4,6 м допускается такое:
а) ± 15 мм;
б) ± 20 мм;
в) ± 30 мм;
г) ± 40 мм.

25. Допускаемые отклонения ступеней от горизонтали таковы:
а) не более 2 мм;
б) 5мм;
в) 10мм;
г) 20мм.
26.  Цементная стяжка по слою из жестких неорганических плит, по монолитному бетону при устройстве рулонных кровель должна иметь следующую толщину:
а) 30 мм,
б)15-20мм;
в) 5мм;
г) 2мм.

27.  Поставленные на монтаж плиты перекрытий не должны иметь:
а) арматуры;
б) жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях плит;
в) паспорта;
г) строповочных петель.

28.  Что называют орудиями труда в строительстве:
а) материалы, изделия, конструкции, из которых возводят здание;
б) комплекс взаимосвязанных трудовых или машинных операций, объединённых в целях получения законченной продукции;
в) инструменты, механизмы, приспособления, с помощью которых возводят отдельные части зданий, сооружений;
г) производственную территорию для строительства.

29. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ:
а) монтаж балок;
б) устройство гидроизоляции фундаментов;
в) устройство полов из линолеума;
г) устройство окон.

30. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать на всё здание более 2 этажей следующего размера:
а)10мм;
б) 15 мм;
в) 20мм;
г) 30мм.

ВАРИАНТ 3
1. В какие сроки проводится контроль качества строительства здания, персоналом подрядных строительных организаций и представителями заказчика:
А) ежедневно;
Б) периодически;
В) один раз в квартал.

2. При контроле и приёмке строительных работ проверяют:
А) общий журнал работ;
Б) журналы по отдельным видам работ;
В) и то, и другое.

3. Какие органы имеют право проведения государственного строительного контроля?
А) Госархстройнадзор области;
Б) Госархстройнадзор города;
В) Госархстройнадзор России.

4. Что включает в себя многоступенчатая система контроля строительства?
А) входной контроль качества материалов,
конструкций и оборудования;
Б) приёмочный контроль долговечности и
надёжности здания;
В) операционный контроль экономичности
возведения здания или сооружения.

5. Порядок осуществления геодезического контроля в строительстве здания:
А) создание разбивочной основы для строительства;
Б) создания службы управления геодезией;
В) создание нормативных документов.

6. Какая инспекция выдаёт разрешение на производство СМР?
А) инспекция экологической службы;
Б) инспекция Госархстройнадзора;
В) инспекция охраны труда.

7. Технический надзор заказчика осуществляется:
А) в течении периода монтажных работ;
Б) в течении всего периода строительства;
В) в течении периода специальных видов работ;

8.Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах:
а) для застройщика (заказчика) и лица, осуществляющего строительство;
б) для подрядчика и главного инженера;
в) для прораба;
г) для технадзора.

9.Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ:
а) анкеровка плит перекрытий и покрытий;
б) монтаж плит перекрытий;
в) устройство кирпичной клаки;
г) облицовка цоколя.

10. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать на один этаж:
а) 10мм;
б) 15 мм;
в) 20мм;
г) 30мм.

11.  Уклоны верха балконных плит должны быть не менее
а) 2%;
б) 5%;
в) 10%;
г) 20%.
                                                                                                              
12. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ:
а) герметизация стыков стеновых панелей;
б) монтаж плит перекрытия;
в) устройство опалубки;
г) демонтаж опалубки.

13.  Лицо, осуществляющие контроль качества разбивки осей фундаментов - это:
а) мастер;
б) представитель технадзора заказчика:
в) прораб;
г) государственная комиссия.

14.  Смещение осей колонн многоэтажных зданий в верхнем сечении относительно разбивочных осей для колонн высотой свыше 4,6 м допускается такое:
а) ± 15 мм;
б) ± 20 мм;
в) ± 30 мм;
г) ± 40 мм.

15. Допускаемые отклонения ступеней от горизонтали таковы:
а) не более 2 мм;
б) 5мм;
в) 10мм;
г) 20мм.
16.  Цементная стяжка по слою из жестких неорганических плит, по монолитному бетону при устройстве рулонных кровель должна иметь следующую толщину:
а) 30 мм,
б)15-20мм;
в) 5мм;
г) 2мм.

17.  Поставленные на монтаж плиты перекрытий не должны иметь:
а) арматуры;
б) жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях плит;
в) паспорта;
г) строповочных петель.

18.  Что называют орудиями труда в строительстве:
а) материалы, изделия, конструкции, из которых возводят здание;
б) комплекс взаимосвязанных трудовых или машинных операций, объединённых в целях получения законченной продукции;
в) инструменты, механизмы, приспособления, с помощью которых возводят отдельные части зданий, сооружений;
г) производственную территорию для строительства.

19. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ:
а) монтаж балок;
б) устройство гидроизоляции фундаментов;
в) устройство полов из линолеума;
г) устройство окон.

20. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать на всё здание более 2 этажей следующего размера:
а)10мм;
б) 15 мм;
в) 20мм;
г) 30мм.
21. Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений по длине плит св. 4 до 8 м:
а) ±2 0 мм;
б) ±10 мм;
в) ± 30мм;
г) ± 40мм.

22. Цементная стяжка по слою из жестких неорганических плит, по монолитному бетону при устройстве рулонных кровель должна иметь следующую толщину:
а) 30 мм,
б) 15-20мм;
в) 40мм;
г) 50мм.

23. Назовите виды геодезического контроля:
а) подробный и поверхностный;
б) непрерывный и локальный;
в) подземный и надземный;
г) примерный и точный.

24.  Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены не должны превышать
а) 20 мм;
б) 15мм;
в) 10мм;
г) 5мм.

25.  Толщина швов кладки должна быть:
а) горизонтальных          12 (-2) (+3) мм; вертикальных               10 (-2) (+5) мм;
б) горизонтальных          10 (-2) (+5) мм; вертикальных               10 (-2) (+10) мм;
в) горизонтальных          10 (-2) (+5) мм; вертикальных               10 (-2) (+15) мм;
 г) горизонтальных          10 (-2) (+7) мм; вертикальных               10 (-2) (+10) мм.

Вставьте пропущенное слово
26. Брак в строительстве возникает вследствие некачественных проектных разработок или отступлений от проектных ……….

27. Нивелирование —  это:
а) определение разности высот двух и более точек земной поверхности относительно условного уровня (напр., уровня океана, реки и пр.), то есть определение превышения;
б) измерение горизонтальных и вертикальных углов;
в) определение отклонений от горизонтальности поверхности;
г) определение отклонений от вертикальности поверхности.

28. Технический надзор заказчика осуществляется:
А) в течении периода монтажных работ;
Б) в течении всего периода строительства;
В) в течении периода специальных видов работ;
29.  Защита древесины от огня осуществляется при помощи:
а) антипиренов;
б) инсектицидов;
в) антисептиков;
г) воды.
30 Что включает в себя многоступенчатая система контроля строительства?
А) входной контроль качества материалов,
конструкций и оборудования;
Б) приёмочный контроль долговечности и
надёжности здания;
В) операционный контроль экономичности
возведения здания или сооружения.
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