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Пояснительная записка
Диагностическая работа по МДК 03.01 «Технология малярных и декоративно-художественных работ» разработана для проверки остаточных знаний по профессиональному модулю у студентов по  специальности:
08.01.28 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
	Диагностическая работа составлена в виде тестовых заданий, разработанных в соответствие с рабочей  программой и включает в себя 3 варианта по 30 вопросов. 
Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос и предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. На выполнение отводится 40 минут.
Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах на которые уверены.
При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет- ресурсами, учебной и вспомогательной литературой.
Эталоны ответов прилагаются.
Критерии оценок:
оценка «5» – 26-30 правильных ответов, не менее 90% правильных ответов,
оценка «4» –  21-25 правильных ответов, не менее 70% правильных ответов,
оценка «3» –  16-20 правильных ответов, не менее 50% правильных ответов,
оценка «2» –  менее 15 правильных ответов, менее 50% правильных ответов.




Тестовые задания
Вариант 1
Задание 1-5
Верно ли утверждение? (Форма ответа «Да» или «Нет»)
1. Шпатлевка предназначена для выравнивания поверхности.
2. Сиккативы применяют для придания блеска окрасочному составу
3. Температура воздуха при окраске должна быть не менее 5
4.Казеиновая краска относится к неводным составам
5.Под масляную краску можно грунтовать поверхность олифой
Задание 6-10
Найдите правильный ответ (Форма ответа «Цифра»)
6. Цвет краске придает
1 – связующее
2 – наполнитель
3 – пигмент
7. Способность лакокрасочных покрытий к прочному сцеплению с
Основанием
1 – укрывистость
2 – адгезия
3 – светостойкость
8.К водным составам относится
1 – эмаль
2 – силикатная краска
3 – битумный лак
9. Масляную краску можно разбавить
1 – водой
2 – ацетоном
3 – скипидаром
10. Для эмалей связующим является
1 – лак
2 – олифа
3 – клей
Задание 11-15
Установите соответствие (Форма ответа «Цифра – буква»)
11.
	Окрасочный состав
	Группа окрасочного состава

	1. Эмаль
	А. Синтетический состав

	2. Известковая краска
	Б. Неводный состав

	3. Лак
	В. Водный состав

	4. Водоэмульсионная краска
	





          12. Дефекты поверхности, оклеенной обоями
	1. Отслаивание обоев
	А. Оклеено внахлест против света

	2. Пузыри и морщины
	Б. Работа произведена без отвеса

	3. Полотно расположено наклонно
	В. Слишком быстрое высыхание обоев на сквозняке

	4. Заметны нитки швов
	Г. Обои недостаточно выдержаны после намазывания клеем



             13.Инструмент для малярных работ
	1. Шпатель
	А. При обойных работах

	2. Кисть фигурная
	Б. Для прокрашивания в углах

	3. Валик угловой
	В. Для выравнивания поверхностей

	4. Резак
	Г. Для окрашивания радиаторов отопления



        14.Малярные составы
	1. Битумный лак
	А. Для выравнивания поверхностей

	2. Грунтовка
	Б. Для окрашивания металлических поверхностей

	3. Шпатлевка
	В. Для повышения сцепляемости

	4. Клейстер
	Г. Для накле6ивания обоев



         15.Основы цветоведения
	Цвет
	Воздействие на человека

	1. Красный
	А. Тяжелый

	2. Белый
	Б. успокаивающий

	3. зеленый
	В. Возбуждающий

	4. Черный
	Г. Холодный



Задание 16-20
Вставьте пропущенные ключевые слова (Форма ответа «Цифра – слово»)
16. 1 работы – покрытие поверхности 2 составом
17. Связующие – пленкообразующие вещества требуемой 1 или разжиженные до нее 2.
18. Адаптация – изменение 1 глаза, приспособление его к различным степеням 2 источника света
19. 1 составы – это составы, приготовленные на 2 стекле, образующие прочную пленку с матовым блеском.
20. Обои – это рулонный материал на 1, тканевой или синтетической основе, лицевая сторона, которого может быть гладкой или рельефной, 2 или другого цвета с однотонным или многоцветным рисунком.
Задание 21. Как называется инструмент? (Форма ответа «Цифра – наименование»)
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Задание 22. Рассчитать объем работ и расход краски (Форма ответа Vраб=,Vкраски =)
Необходимо окрасить панели . Длина стены – 3м, высота панелей –
1, 2 м. Окрашивание в 2 слоя.

Задание 23. Установить правильную технологическую последовательность.
(Форма ответа «Ряд цифр»)Улучшенное окрашивание неводными составами. 
1- Расшивка трещин, 
2-  – очистка, 
3-  – проолифка, 
4-  – частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест, 
5-  – первое сплошное шпатлевание, 
6-    -шлифование подмазанных мест, 
7-  - шлифование, 
8-  – второе шпатлевание, 
9-  - первое окрашивание, 
10-  – огрунтовка, 
11-  – второе окрашивание.
Задание 24 -25
Ответьте на вопросы (Форма ответа – письменно)
24. Какие бывают малярные работы по качеству полученного покрытия?
25. На какой основе могут быть обои?
26.	Каким инструментом производят расшивку трещин	
А нож  Б правило       В терка
27.	Определите лишнюю операцию при подготовке металлических
поверхностей под окраску	
А очистка     Б обезжиривание       В сглаживание
28.	При подготовке железобетонных поверхностей под окраску масляные пятна удаляют:	
А нанесением олифы    Б смывают горячей мыльной водой    В смывают 5%-ным раствором кальцинированной соды, затем 5%-ным раствором соляной кислоты
29.	Влажность деревянных конструкций перед окраской не должна превышать
	А – 8%           Б – 12%           В – 20 %
30.	Грунтовку на поверхность наносят	
А – кистью        Б – шпателем             В – гладилкой





Тестовые задания
Вариант 2

Задание 1-5
Верно ли утверждение? (Форма ответа «Да» или «Нет»)
1.Старую масляную краску с бетона можно выжигать
2. По качеству окраска может быть простая, улучшенная и качественная
3. Клеевые краски готовят только на животном клее
4.Уайт-спиритом разбавляют водные красочные составы
5. Виниловые обои относятся к тяжелым
Задание 6-10
Найдите правильный ответ (Форма ответа «Цифра»)
6. Стоимость красочного состава снижают
1. пигменты
2. связующие
3. наполнители
7. Казеиновые составы разбавляют
1. олифой
2. водой
3. скипидаром
8.Лак в качестве связующего применяется в
1. Масляных красках
2. Эмалях
3. силикатных красках
9. Для прочного сцепления окрасочного состава с основанием используют
1. шпатлевание
2. шлифование
3. огрунтовку
10. В состав темперы входит
1. растительное масло
2. животный жир
3. яичный желток
Задание 11-15
Установите соответствие (Форма ответа «Цифра – буква»)
11.
	Окрасочный состав
	Группа окрасочного состава

	1. Лак битумный
	А. Синтетический состав

	2. Масляная краска
	Б. Неводный состав

	3. Акриловая краска
	В. Водный состав

	4. Водоэмульсионная краска
	




           12. Дефекты поверхности, оклеенной обоями
	1. Рисунок отдельных полотнищ не совпадает
	А. Обои недостаточно вылежались после намазывания клеем

	2. Утолщенный шов
	Б. Угол заклеен целым полотном

	3. Обои разорваны в углах стен
	В. Плохо подобран рисунок при раскраивании обоев

	4. Пузыри, морщины
	Г. Обои наклеены в нахлестку при плотных обоях



           13.Инструмент для малярных работ
	1. Валик узорный
	А. Для придания поверхности матовости

	2.Торцовка
	Б. Для вытягивания филенок

	3. Отвес
	В. Для декоративного окрашивания

	4. Филенчатая кисть
	Г. Для контроля вертикальности обоев



          14.Малярные составы
	1. Эмаль
	А. Для разбавления краски

	2. Сиккативы
	Б. Для окрашивания поверхности

	3. Шпатлевка
	В. Для ускорения высыхания

	4. Скипидар
	Г. Для выравнивания поверхности



           15.Основы цветоведения
	Цвет
	Воздействие на человека

	1. Синий
	А. вызывает ощущение тепла

	2. Оранжевый
	Б. Снижает активность жизненных процессов

	3. Коричневый
	В. Вызывает уныние

	4. Серый
	Г. вызывает жизнерадостное настроение



Задание 16-20
Вставьте пропущенные ключевые слова (Форма ответа «Цифра – слово»)
16. 1 – это узкая полоса краски, разграничивающая различные цвета и 2.
17.Пигменты – это сухие 1 порошки минерального или 2 происхождения Не растворяющиеся в воде, растворителях или связующем 18. Лаки представляют собой пленкообразующие растворы синтетических или натуральных 1 в органических летучих 2.
19.1 это состав, применяемый для выравнивания поверхности, создания гладкой и 2 структуры
20. Обои – это рулонный материал на бумажной, 1 или синтетической основе, лицевая сторона, которого может быть гладкой или 2 , белого или другого цвета с однотонным или многоцветным рисунком.
Задание 21. Как называется инструмент? (Форма ответа «Цифра – наименование»)
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Задание 22. Рассчитать объем работ и расход краски (Форма ответа Vраб=,Vкраски =)
Необходимо окрасить панели . Длина стены – 2,5м, высота панелей –
1, 1 м. Окрашивание в 2 слоя.

Задание 23. Установить правильную технологическую последовательность.
(Форма ответа «Ряд цифр»)
Улучшенное окрашивание водными составами. 1- Расшивка трещин, 2 – очистка, 3 – сглаживание, 4 – частичная подмазка , 5 – первая огрунтовка, 6 - шлифование подмазанных мест, 7 – вторая огрунтовка, 8- окраска,

Задание 24 -25
Ответьте на вопросы (Форма ответа – письменно)
24. Какие бывают малярные работы по роду связующего?
25. Что такое адгезия?
26.	Фактурная отделка выполняется по:	
А сухой штукатурке          Б свеженанесенной шпатлевке      В увлажненной штукатурке
27.	Способ нанесения на поверхность трафаретного рисунка ручным
краскораспылителем называется	
А аэрография     Б фактурная окраска        В торцевание
28.	Узкая цветная полоса, вытянутая на границе панели и гобелена	
А набрызг           Б фриз          В филѐнка
29.	Густота окрасочных составов для накатки узорными валиками должна быть
А -несколько больше, чем обычно  
Б -такая же как обычно
В -несколько меньше, чем обычно
30.	Трафареты - это	
А- листы из плотной бумаги с рисунком
Б- листы из плотной бумаги с вырезанным рисунком
В -листы из плотной бумаги с вырезанным рисунком, покрытые лаком


Вариант № 3
1. Для чего служат подмости?	
А -для работы на небольшой высоте
Б -для работы на большой высоте
В -для работы только внутри зданий
2	Где можно применять универсальный складной столик?	
А -в помещениях высотой 4м 
Б -только на лестничных
клетках
В -в помещениях высотой 2,5- 2,7м и на лестничных клетках
3	Какую люльку необходимо выбрать, если двум малярам нужно подняться на
высоту 50 метров с грузом 50кг	
А -  ЛС-15-250         Б -  ЛС-80-250    В -  ЛОС-80-120
4	Допустимые зазоры между досками настила	
А не менее 5мм         Б  не менее 10мм          В не менее 15мм
5	Огражденные площадки, подвешенные
на стальных канатах, закрепленных к	
А подвесные площадки
Б телескопические вышки 	консольным балкам	
В люльки
6	Расстояние между стойками в продольном и направлении:	
А 2м            Б 1,8 м             В 1,5м
7	Какая высота ограждения на лесах:	
А 50см            Б 80см              В 1м
8	Кто принимает леса после их устройства высотой свыше 4 м;	
А комиссия               Б мастер                 В бригадир
9	При каких условиях разрешено выполнение работ в нескольких ярусах по одной вертикали?	
А -если устроен: рабочий (верхний) и защитный настил 
Б -если устроен защитный настил
В -если устроен промежуточный настил
10	Как часто проверяют состояние лесов?	
А ежедневно            Б раз в неделю                 В ежемесячно
11	Как крепят леса к стенам здания по горизонтали	
А через три стойки на четвертой
Б через каждую стойку
В через две стойки на третьей
12	Для сообщения между ярусами лесов лестницы устанавливают с уклоном	
А -не более 60º                   Б -не более 70º              В -не более 80º
	13
	Контрольно-измерительный инструмент при наклейке обоев
	А валик резиновый Б отвес
В нож

	14
	Выберите дефект при оклейке стен обоями, который появляется, если обои
недостаточно выдержаны после намазывания клеем.
	А пузыри, морщины
Б полное или частичное отслаивание обоев
В обои разорваны в углах стен

	15
	Прикаточный валик применяется для разглаживания
	А стыков обоев
Б полотнищ обоев В в углах стен

	16
	Причиной разрыва обоев в углах стен является:
	А плохое разглаживание
полотнища



	
	
	Б отсутствие обрезки обоев с припуском на 2- 3 см
В плохая подготовка поверхностей

	17
	При подготовке поверхностей окрашенных клеевыми красками под оклейку обоями, необходимо их
	А – не очищать от набела
Б – очистить набел вверху и внизу стены
В – полностью очистить
от набела

	18
	Обои с вертикальными линиями, полосами цветов зрительно
	А не влияют на высоту помещения
Б уменьшают высоту помещения
В увеличивают высоту помещения

	19
	Смещение рисунка в кромках смежных полотнищ допускается не более
	А – 0,5мм
Б – 1мм В – 1,5мм

	20
	Продолжите предложение:
При оклейке потолков обоями края полотнищ заводят на стену с напуском в
	А – 5см Б – 7 см
В – 10см

	21
	Восстановите последовательность операций при оклейке потолков обоями:
1. Подготовка поверхности потолков
2. Нанесение клея на полотнище
3. Разметка и нарезка полотнищ
4. Приклеивание полотнищ
5. Складывание промазанных клеем полотнищ
	А – 1-2-3-4-5
Б – 1-3-2-5-4
В – 2-1-3-4-5

	22
	Обои с крупным рисунком зрительно
	А увеличивают объѐм комнаты
Б уменьшают объѐм комнаты объѐм комнаты В на влияют на объѐм
комнаты

	23
	Излишки обоев у плинтусов обрезают
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	А после того, как обои высохнут
Б сразу после наклеивания

	24
	Продолжите предложение:
Оклеенные поверхности до полной просушки предохраняют от
	А сквозняков
Б кондиционеров
В высокой температуры



25	Причины появления полос на поверхности, окрашенной водными составами	А -недостаточно перемешаны пигменты в колере
            Б -применен жидкий колер
            В -окрашено по слабой грунтовке
26	Как убрать жирные пятна на поверхности, окрашенной водными составами	
А  -промыть поверхность щелочной водой и окрасить 
Б  -промыть поверхность горячей водой с мылом и окрасить
В  -зашпатлевать и окрасить
27	Причины появления грубой фактуры окраски поверхности неводными составами	А  -окрашено по загрязненным поверхностям
            Б  -недостаточно прошпатлевана поверхность 
            В  -окрашено слишком густой краской
28	Восстановите последовательность операций при ремонтных работах, если произошло частичное отслаивание обоев
А    - 1-2-3-4-5
Б     - 2-1-5-3-4
В     - 2-1-3-5-4
 1.	Растушевать клеем набел на поверхности
2.	Отогнуть отклеившуюся часть обоев
3	Промазать обои клеем
4.	Подклеить обои
5.	Выдержать для набухания	
29	Подмости должны иметь ограждения высотой не менее 1м и бортовые доски, если они расположенные	
А – выше 1,5м от уровня земли
Б – выше 1,0м от уровня земли
В – выше 1,3м от уровня земли
30	Восстановите последовательность операций при ремонтных работах, если произошло отслоение верхнего красочного слоя при окраске по прежде окрашенным поверхностям неводными составами:
1.	Окрасить
2.	Промыть поверхность мыльной и чистой водой
3.	Проолифить
4.	Просушить поверхность
5.	Прошпатлевать
6.	Огрунтовать
7.	Счистить пемзой неудавшуюся краску	
А    - 7-2-4-3-5-6-1
Б    - 2-7-3-4-6-5-1
В    - 7-2-4-3-1-5-6

Эталоны ответов на итоговые тестовые задания

	Вариант 1
	Вариант 2

	1
	Да
	1
	да

	2
	Нет
	2
	нет

	3
	Нет
	3
	нет

	4
	Нет
	4
	нет

	5
	Да
	5
	да

	6
	3
	6
	3

	7
	2
	7
	2

	8
	2
	8
	2

	9
	3
	9
	3

	10
	1
	10
	3

	11
	1-Б, 2-В, 3-Б, 4-А
	11
	1-Б,2-Б,3-В, 4-А

	12
	1-В, 2-Г,3-Б,4-А
	12
	1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А

	13
	1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А
	13
	1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б

	14
	1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г
	14
	1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

	15
	1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А
	15
	1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

	16
	1- малярные, 2- окрасочным
	16
	1- филенка, 2- фактуры

	17
	1-вязкости, 2- растворителем
	17
	1-тонкодисперсные, 2- органического

	18
	1- чувствительности, 2-яркости
	18
	1- смол, 2- растворителях

	19
	1-силикатные, 2-жидком
	19
	1-шпатлевка, 2- однородной

	20
	1-бумажной, 2-белого
	20
	1- тканевой, 2-рельефной

	21
	1-резак, 2-кисть, 3-шпатель, 4-отвес
	21
	1-ванночка, 2-кисть, 3-зубчатый шпатель, 4- шлифовальная колодка

	22
	Vраб=3,6 м² Vкраски=1,296 кг
	22
	Vраб=2, 75 м² Vкраски=0,99 кг

	23
	2-1-3-4-11-5-6-9-7-6-8-10
	23
	2-3-1-5-4-6-7-8

	24
	Простая, улучшенная, высококачественная
	24
	Водные, неводные, синтетические

	25
	Бумажной, тканевой, синтетической
	25
	Способность к прочному сцеплению красочных составов к основанию

	26
	А
	26
	Б

	27
	В
	27
	А

	28
	В
	28
	В

	29
	Б
	29
	А

	30
	А
	30
	В



	Вариант 3

	1
	А

	2
	В

	3
	Б

	4
	А

	5
	В

	6
	А

	7
	В

	8
	А

	9
	В

	10
	А

	11
	В

	12
	А

	13
	Б

	14
	А

	15
	А

	16
	Б

	17
	В

	18
	В

	19
	А

	20
	В

	21
	Б

	22
	Б

	23
	Б

	24
	А

	25
	А

	26
	                                Б

	27
	                                Б

	28
	                                В

	29
	                                В

	30
	                               А




[bookmark: _Hlk179486429]Шкала оценки образовательных достижений (тестов)
	Процент результативности (правильных ответов)
	Оценка уровня подготовки

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	90 ÷ 100
	5
	отлично

	89 ÷ 80
	4
	хорошо

	79 ÷ 70
	3
	удовлетворительно

	менее 70
	2
	неудовлетворительно
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