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Пояснительная записка
Диагностическая работа по МДК 05.02 «Технология выполнения облицовочных работ» разработана для проверки остаточных знаний по профессиональному модулю у студентов по  специальности:
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
	Диагностическая работа составлена в виде тестовых заданий, разработанных в соответствие с рабочей  программой и включает в себя 3 варианта по 30 вопросов. 
Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос и предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. На выполнение отводится 40 минут.
Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах на которые уверены.
При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет- ресурсами, учебной и вспомогательной литературой.
Эталоны ответов прилагаются.
Критерии оценок:
оценка «5» – 26-30 правильных ответов, не менее 90% правильных ответов,
оценка «4» –  21-25 правильных ответов, не менее 70% правильных ответов,
оценка «3» –  16-20 правильных ответов, не менее 50% правильных ответов,
оценка «2» –  менее 15 правильных ответов, менее 50% правильных ответов.


Тестовые задания
1 вариант
1. На лицевой поверхности глазурованных плиток нанесен слой:
а) тонкого цветного стекла;                        б) тонкого слоя хрупкой пластмассы;
в) стекловидной глазури;                            г) эмали.
2. При подготовке кирпичных поверхностей под облицовку выполняют:
а) насекание поверхности;                                    б) набивку металлической сетки;
в) выборку швов кирпичной кладки;                   г) очистку поверхности.
3. На бетонную поверхность наносят выравнивающий слой, если ее отклонения от вертикали превышают:
а) 5-8 мм;     б) 8-10 мм;          в) 10-15 мм.
4. Для чего используют строительный уровень:
а) разметки поверхностей на захватки;
б) для измерения разности уровней и перенесения установленных отметок на расстояние;
в) обеспечения и проверки горизонтального и вертикального положения поверхностей и кромок.
5. Бракованными плитками по степени сохранности являются плитки, имеющие:
а) отколотые края;                   б) трещины;                       в) шероховатость;
г) цветовой тон;                       д) нарушения рисунка.
6. Для экономии плитки можно использовать бракованную плитку для облицовки:
а) на основной поверхности;           б) на неосновных поверхностях.
7. Для разметки плитки используются:
а) складной метр;              б) карандаш;           в) нож.
8. Растворы бывают:
а) простые;               б) сложные;                  в) смешанные.
9. Подбор клея осуществляется в зависимости от:
а) вида плитки;                        б) цвета плитки;                 в) качества плитки.
10.  Керамика – это…
а) двух-, трехслойное покрытие поверхности строительных конструкций;
б) тонкий стеклообразный слой, создаваемый на поверхности облицовочных плиток;
в) изделия из глин или смесей их с минеральными добавками, обожженные до камневидного состояния.
11.  Работа на высоте производится только:
а) с лесов;               б) с подмостей;                     в) со стремянок.
12.  При обнаружении неисправностей у механизмов необходимо:
а) доложить мастеру;                           б) самостоятельно приступить к ремонту.
13.  Облицовка – это...
а) покрытие из плиток или других изделий, материалов, придающее конструкции декоративные, защитные и другие свойства;
б) изображение, выполненное из разноцветных мелких камней, кусочков мрамора, окрашенного стекла и т.д., укрепленных на слое цементного раствора или мастики.
в) керамические изделия с цветным черепком, покрытие непрозрачными белыми (цветными) глазурями или эмалями.
14.  Приготовленный клеящий состав должен быть:
а) однородным;            б) густым и вязким;             в) без комков и примесей.
15. Составить технологическую последовательность подготовки основания под покрытие пола:
а) удаление загрязнений, жировых пятен;
б) контроль ровности основания;
в) устранение дефектов поверхности.
16. Составить технологическую последовательность заполнения швов и отделки плиточных покрытий:
а) очистка и промывка покрытия пола;
б) приготовление пластичного цементного раствора;
в) заливка швов между плитками.
17. Составить технологическую последовательность облицовки колонн,
пилястр, откосов:
а) провешивание ряда колонн, установка причалок;
б) провешивание, разметка, установка маяков;
в) облицовка колонн, пилястр, откосов.
18. Составить технологическую последовательность ремонта плиточных
покрытий полов:
а) замена отдельных поврежденных плиток;
б) проверка состояния пола, определение участков, подлежащих
ремонту;
в) ремонт большой площади покрытия;
г) заделка несквозных трещин и щелей в плитках;
д) удаление дефектных и отслоившихся плиток;
е) очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка пола.
19. Установить соответствие:
	Понятие
	Определение

	1.Керамика
	а) изображение, выполненное из разноцветных мелких камней, кусочков мрамора, окрашенного стекла и т.д., укрепленных на слое цементного раствора или мастики

	2. Майолика
	б) керамические изделия с цветным черепком, покрытие непрозрачными белыми (цветными) глазурями или эмалями

	3. Мозаика
	в) тонкий стеклообразный слой, создаваемый на поверхности облицовочных плиток

	4. Глазурь
	г) изделия из глин или смесей их с минеральными добавками, обожженные до камневидного состояния



20. Установить соответствие дефектов в конструкции пола и покрытия из керамических плиток:
	Дефект
	Причина появления

	1.Отслоение плиток от клеящей прослойки
	а) применение раствора повышенной подвижности; укладка раствора в швы после устройства покрытия по неочищенному основанию швов

	2. Появление трещин в швах между плитками
	б) применение раствора марки ниже проектной; укладка не смоченных или недостаточно насыщенных водой плиток

	3. Сквозные трещины в подстилающем слое
	в) применение раствора повышенной подвижности; плохое уплотнение раствора


21. Укажите, какие инструменты относятся к основным при облицовке поверхностей:
а) зубчатый шпатель, плиткорез, растворная лопатка, резиновый молоток;
б) деревянная киянка, зубчатый шпатель, плиткорез, правило;
в) резцы, правило, деревянная киянка, зубчатый шпатель.
22. Составить технологическую последовательность облицовки колонн:
а) устройство горизонтальной рейки на пол;
б) периодический контроль правильности укладки плиток;
в) укладка первого ряда насухо для определения количества целых и нецелых плиток;
г) проверка вертикальности граней;
д) укладка плитки на поверхность прослойки;    е) установка маяков;
23. Составить технологическую последовательность подготовки горизонтальных поверхностей под облицовку:
а) установка марок и маяков;
б) выявление дефектов поверхности;
в) удаление выступающих мест;
г) заделка впадин раствором;
д) нанесение выравнивающего растворного намета.
24. Сухая растворная смесь – это…
а) пластичная смесь вяжущего, тонкомолотого наполнителя и различных добавок;
б) дозированный и тщательно перемешанный состав из вяжущих и заполнителей;
в) слой бетона или раствора, выравнивающий поверхность подстилающего слоя.
25. Мозаика – это...
а) покрытие из плиток или других изделий, материалов, придающее конструкции декоративные, защитные и другие свойства;
б) изображение, выполненное из разноцветных мелких камней, кусочков мрамора, окрашенного стекла и т.д., укрепленных на слое цементного раствора или мастики.
в) керамические изделия с цветным черепком, покрытие непрозрачными белыми (цветными) глазурями или эмалями.
26. Подстилающий слой – это…
а) элемент в конструкции пола, обеспечивающий незыблемость покрытия и равномерное распределение нагрузки на перекрытие или грунт;
б) конструктивный элемент пола, закрывающий зазор в местах примыкания полов;
в) выравнивающий слой цементного раствора, образующий жесткое покрытие под облицовку.
27.  Сортировка плитки делятся на:
а) сортировка по степени сохранности;               б) сортировка по внешнему виду;
в) сортировка по цвету;                                          г) сортировка по материалу;
д) сортировка по размеру;                                      е) сортировка по рисунку.
28.  Составы сложных растворов обозначают:
а) двумя числами (например 1:3);                         б) тремя числами (например 1:1:4).
29.  Дефект нарушения рисунка на плитке является:
а) заводским;                           б) приобретенным;                           в) механическим.
30.  Облицовочные плитки по своей природе подразделяются на:
а) керамические;                         
б) стеклянные;           в) металлические;        
г) деревянные;                   д) каменные.
2 вариант

1. При подготовке бетонных поверхностей под облицовку выполняют:
а) набивку штукатурной драни;
б) набивку металлической сетки;
в) набивку гидроизоляционного материала.
2. Мастика – это…
а) пластичная смесь вяжущего, тонкомолотого наполнителя и различных добавок;
б) дозированный и тщательно перемешанный состав из вяжущих и заполнителей;
в) слой бетона или раствора, выравнивающий поверхность подстилающего слоя.
3. Осмотр плитки выполняют при:
а) естественном освещении;                  б) искусственном освещении.
4. Для сортировки плитки по размеру применяют:
а) линейку;             б) шаблон-крестовину;              в) угломер.
5. При насечке поверхностей следует работать:
а) в рукавицах;            б) в защитных очках;                    в) в каске.
6. Бракованными плитками по степени сохранности являются плитки, имеющие:
а) отколотые края;                 б) трещины;                   в) шероховатость;
г) цветовой тон;                     д) нарушения рисунка.

7. Разбивка пола – это…
а) измерения, определяющие форму пола, местоположение и размеры его основных элементов;
б) проверка горизонтальности основания и правильности углов;
в) укладка непрямых углов основного фона и фриза в покрытии пола.
8. Перед началом облицовочных работ необходимо проверить:
а) поверхность на прочность установки;
б) исправность инструментов и механизмов.
9. Во время работы на лесах:
а) не допускается скопление большого количества людей;
б) допускается работа с ящиков и бочек.
10.  Для подточки кромок используют:
а) рашпиль;     б) плитколом;                    
в) шлифовальный брусок.
11.  Глазурь – это…
а) двух-, трехслойное покрытие поверхности строительных конструкций;
б) тонкий стеклообразный слой, создаваемый на поверхности облицовочных плиток;
в) изделия из глин или смесей их с минеральными добавками, обожженные до камневидного состояния.
12.  Растворы можно приготавливать:
а) из готовых сухих смесей;                    б) непосредственно на рабочем месте.
13. При подготовке металлических поверхностей под облицовку выполняют:
а) антисептирование поверхности;          б) протравливание поверхностей;
в) воздушную прослойку;               г) крепление и оштукатуривание металлической сетки.
14.  Для тушения пожаров используют:
а) воду;             б) водяной пар;              в) песок;             г) огнетушители;           д) пену.
15.  Плиткорез применяют для:
а) приточки кромок, надрезки плиток и сверления отверстий в глазурованных плитках;
б) для сверления отверстий в керамической плитке;
в) обкусывания плиток.
16. Плинтус – это…
а) элемент в конструкции пола, обеспечивающий незыблемость покрытия и равномерное распределение нагрузки на перекрытие или грунт;
б) конструктивный элемент пола, закрывающий зазор в местах примыкания полов;
в) выравнивающий слой цементного раствора, образующий жесткое покрытие под облицовку.
17. Составить технологическую последовательность подготовки вертикальных поверхностей под облицовку:
а) установка марок и маяков;                     б) выявление дефектов поверхности;
в) удаление выступающих мест;               г) заделка впадин раствором;
д) нанесение выравнивающего растворного намета.
18. Составить технологическую последовательность облицовка
вертикальных поверхностей керамическими плитками:
а) укладка первого ряда;                             б) разметка поверхностей под облицовку;
в) укладка последующих рядов;                г) разметка первого ряда.
19. Составить технологическую последовательность облицовки пола
керамическими плитками «шов в шов»:
а) организация рабочего места;                                     б) установка крестиков;
в) подготовка плитки к облицовке;             г) очистка облицовочной поверхности;   
д) укладка плитки на поверхность прослойки;         
е) периодический контроль правильности укладки плиток;
ж) укладка растворной прослойки на захватки.
20. Установить соответствие:
	Понятие
	Определение

	1. Перекрытие
	а) конструктивный элемент, перекрывающий оконные или дверные проемы в стене и воспринимающие нагрузку от вышерасположенных конструкций

	2. Перегородка
	б) горизонтальная конструкция, являющаяся опорой для панелей междуэтажного перекрытия

	3. Перемычка
	в) горизонтальная внутренняя ограждающая конструкция, разделяющая по высоте смежные помещения в здании

	4. Ригель
	г) внутренняя ограждающая конструкция, разделяющая смежные помещения в здании и не воспринимающая нагрузки от вышележащих конструктивных элементов



21. Составить технологическую последовательность облицовки пола
квадратными керамическими плитками «вразбежку»:
а) организация рабочего места;   
б) периодический контроль правильности укладки плиток;
в) укладка растворной прослойки на захватки;  
 г) очистка облицовочной поверхности;
д) укладка плитки на поверхность прослойки;    
е) установка крестиков;                       
ж) подготовка плитки к облицовке;
22. Установить соответствие:
	Понятие
	Определение

	1.Заделка
	а) основная площадь покрытия

	2. Фон
	б) ряд, обрамляющий основной фон

	3. Фриз
	в) полосы, примыкающие к стенам





23. Установить соответствие:
	Понятие
	Определение

	1.Стяжка
	а) дозированный и тщательно перемешанный состав из вяжущих и заполнителей;

	2. Мастика
	б) пластичная смесь вяжущего, тонкомолотого наполнителя и различных добавок;

	3. Сухая растворная смесь
	в) слой бетона или раствора, выравнивающий поверхность подстилающего слоя



24. Установить соответствие дефектов при облицовке стен и перегородок:
	Дефект
	Причина появления

	1.Отслоение облицовки вместе с растворной прослойкой
	а) появляются по линии швов или через облицовочную плитку в результате осадочных деформаций здания

	2. Отслоение плиток от растворной прослойкой
	б) при неравномерной осадке здания, вибрационных колебаниях конструкций, зыбкости основания

	3. Сквозные трещины в облицованной поверхности
	в) возникает в результате усадки при затвердении утолщенного слоя раствора или применения жирных растворов



25. Деформационный шов – это…
а) сквозные зазоры в покрытии пола, препятствующие образованию осадочных трещин;
б) места соединения полов со стенами, перегородками, колоннами;
в) места соединения разнотипных покрытий.
26.  Составы сложных растворов обозначают:
а) двумя числами (например 1:3);           б) тремя числами (например 1:1:4).
27. Примыкание – это…
а) места соединения разнотипных покрытий;
б) места соединения полов со стенами, перегородками, колоннами;
в) сквозные зазоры в покрытии пола, препятствующие образованию осадочных трещин;
28. Укажите, какие контрольно-измерительные инструменты используются при облицовке поверхностей:
а) рулетка, угольник, правило, разметочный шнур;
б) рулетка, конус, контрольная рейка, разметочный шнур;
в) рулетка, угольник, уровень, разметочный шнур.
29. Какие размеры плиток не существуют:
а) 150х150 мм;  б) 200х300 мм;  в) 200х200 мм;  г) 330х330 мм;  д) 700х700 мм;
е) 315х320 мм;
30. Майолика – это…
а) изображение, выполненное из разноцветных мелких камней, кусочков мрамора, окрашенного стекла и т.д., укрепленных на слое цементного раствора или мастики;
б) изделия из глин или смесей их с минеральными добавками, обожженные до камневидного состояния;
в) керамические изделия с цветным черепком, покрытие непрозрачными белыми (цветными) глазурями или эмалями.




















Вариант 3
1.Состав цементно-песчаного раствора при настилке полов марки М300(цемент: песок: вода):
а) 1: 2,4 : 0,4;                                   б) 1: 2:0,3;
в) 1: 3: 0,5;                                       г) 1:4: 6;
2.При подготовке деревянных поверхностей к облицовке применяют следующие материалы:
а) деревянные бруски;                    б) гидроизоляционный материал;
в) металлическая сетка;                  г) картон;

3. Ровность основания пола под настилку плиткой контролируется двухметровой рейкой .Просветы между рейкой и основанием не должны превышать...
а) 5 мм;           б) 10мм;         в) 12мм;             г) 15мм.

4. Для выполнения насечки поверхности применяют...
а) захват;            б) резец;            в) зубило;*               г) клещи-кусачки.

5. Для облицовки вертикальных поверхностей плитками применяют растворы марки М 50 и подвижностью
а) 6-8 см;          б) 9-10мм;             в)10-12мм;              г) 12-14мм.

6. Выберите неправильный ответ. Плиточный клей для настилки плитки представляет собой сухую смесь из...
а) цемента;                        б) фракционированного песка;
в) гипса;                            г) полимерных добавок.

7.Контрольная рейка длиной 2 м предназначена для...
а) проверки горизонтальности;                  б) проверки вертикальности;
в) вынесения отметок;                                 г) проверки ровности поверхности.

8. Выберите неправильный ответ. Облицовочное покрытие состоит из:
а) плинтусные плитки;                                б) цокольные плитки;
в) рядовые плитки;                                      г) прослойка.

9. Выберите неправильный ответ. Способы облицовки вертикальных поверхностей:
а) шов в шов;     б) вразбежку;           в) с уклоном;          г) по диагонали.
10. Выберите неправильный ответ. Облицовка стен способом "по диагонали" включает следующие операции:
а) разметка и провешивание;              б) определение линии разрубок;
в) установка маяков;                            г) укладка рядовых плиток по шнуру под углом 45о

11.Химически стойкие покрытия полов выполняют из...
а) растворов с добавлением жидкого стекла;           б) цементно- песчаных растворов;
в) цементных растворов со специальными добавками;
г) известково- цементных растворов.
12. Выберите неправильный ответ. В разбивку покрытия пола входят следующие операции...
а) определение геометрической формы основания;
б) разметка расположения рядов плиток;       в) установка маяков;  г) укладка плиток фона.

13.Облицовку стен лестничного марша начинают...
а) со стены в верхней части лестницы;               б) со стены в нижней части лестницы;
в) от середины стены;                         г) одновременно с верхней и нижней части стены.

14.Приспособление, ускоряющее процесс укладки плитки и повышающее производительность труда и качество облицовки, называется...
а) рабочий столик плиточника;       б) скоба;           в) шаблон;              г) контейнер.

15. Какой вид колонн удобнее облицовывать ковровой мозаикой.
а) четырехгранные;                              б) круглые;
в) шестигранные;                                  г) восьмигранные.
16. В зимнее время внутренние работы должны производиться при относительной влажности воздуха 70% и температуре не ниже...
а) 10о С;         б) 15о С;                в) 18оС;                  г) 20оС.

17. При проведении наружных плиточных работ температура раствора или мастики должна быть :
а) не ниже 5оС;              б) не ниже 10оС;       в) не ниже 15оС;          г) не ниже 20оС.

18. Какая часть поверхности плитки (в %) при проверке качества приклеивания должна быть равномерно покрыта клеем или мастикой?
а) 30%;          б) 50%;             в) 80%;             г) 100%.
19. Выберите неправильный ответ. Допускаемые отклонения облицовки стены от плоскости при проверке двухметровой рейкой составляют...
а) 1мм;          б) 3мм;           в) 5мм;              г)7мм.
20. Применение жирных растворов, плохо очищенные плитки приводит к такому дефекту облицовочного покрытия как...
а) отслоение плиток от прослойки;                 б) сквозные трещины в швах;
в) отслоение облицовки с прослойкой;           г) трещины плитки.
21.Облицовку ведут вертикальными рядами
а) Снизу вверх                    б) Сверху вниз
в) По диагонали                  г)  Неважно как

22.Нижний ряд облицовки раскладывают, опирая на установленную по уровню рейку, высота которой равна
а) Толщине кирпичной кладки                     б) Толщине пола
в) Толщине плитки                                         г)  Произвольно
 23. Слой из раствора, для крепления керамических плиток, называют:
а) подготовкой;                                                     б) прослойкой;
в) покрытием.                                                        г) стяжка

24.Ряд обрамляющий основной фон облицовки, называется:
а) фриз;         б) карниз;             в) заделка.                  Г) цоколь
25.В каком способе облицовки менее заметны погрешности в толщине швов:
а) шов в шов;               б) по диагонали;
в) в разбежку.               г) везде заметны.
26. Какая толщина прослойки из раствора считается максимальной:
а) 10 мм;      б) 15 мм;      в) 20 мм.              г) 5 мм.

27.Какой маяк для устройства плиточных полов устанавливается первым:
а) угловой;              б) фризовый;
в) репепный.           г) любой
28. Для облицовки поверхности пола чаще всего применяют:
а) плитку глазурованную               б) плитку стеклянную
в) керамогранит                               г) полистирольную

29.Растворная прослойка при облицовке полов плиткой прямыми рядами имеет
высоту:
а) 5 – 10 мм;                б) 10 – 15 мм;
в) 15 – 20 мм.              г)  7 -  10 мм

30.При облицовке по диагонали основной фон облицовки выполняют из:
а) четвертинок;                     б) треугольных плиток;
в) целых плиток.                   г) половинок













Эталоны к ответам:


	
	1 вариант
	
	2 вариант
	№ задания
	Вариант 3   ответы

	1
	В
	1
	Б
	1
	а

	2
	А
	2
	А
	2
	б

	3
	А
	3
	А
	3
	б

	4
	В
	4
	Б
	4
	в

	5
	А, б, в, д
	5
	А, б, в
	5
	б

	6
	Б
	6
	А, б, в, г, д
	6
	в

	7
	Б
	7
	А
	7
	г

	8
	А, б, в
	8
	А б
	8
	г

	9
	В
	9
	А
	9
	в

	10
	В
	10
	А, в
	10
	б

	11
	Б
	11
	Б
	11
	а

	12
	А
	12
	Б
	12
	г

	13
	А
	13
	А, г
	13
	б

	14
	А, в
	14
	А, б, в, г, д
	14
	в

	15
	Б, в, а
	15
	В
	15
	а

	16
	Б, а, в
	16
	Б
	16
	а

	17
	Б, а, в
	17
	Б, в, г, а, д
	17
	в

	18
	Б, г, д, е, а, в
	18
	Б, г, а, в
	18
	в

	19
	1-г; 2-б; 3-а; 4-в
	19
	В, а, ж, д, б, е, г
	19
	а

	20
	1-б; 2-в; 3-а
	20
	1-в; 2-г; 3-а; 4-б
	20
	a

	21
	А
	21
	Ж, а, в, д, е, б, г
	21
	а

	22
	Г, е, в, а, д, б
	22
	1-в; 2-а; 3-б
	22
	б

	23
	Б, в, г, а, д
	23
	1-в; 2-б; 3-а
	23
	б

	24
	Б
	24
	1-б; 2-в; 3-а
	24
	a

	25
	Б
	25
	А
	25
	в

	26
	А
	26
	Б
	26
	б

	27
	А, в, г, д, е
	27
	Б
	27
	в

	28
	Б
	28
	Б, в
	28
	в

	29
	А
	29
	А, б, в, г, е
	29
	б

	30
	А, б
	30
	В
	30
	в



Шкала оценки образовательных достижений (тестов)
	Процент результативности (правильных ответов)
	Оценка уровня подготовки

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	80 ÷ 100
	5
	отлично

	60 ÷ 79
	4
	хорошо

	35 ÷ 59
	3
	удовлетворительно

	менее 35
	2
	неудовлетворительно






