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Пояснительная записка
Диагностическая работа по МДК 05.03 «Технология выполнения каркасно-обшивных конструкций» разработана для проверки остаточных знаний по профессиональному модулю у студентов по  специальности:
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
	Диагностическая работа составлена в виде тестовых заданий, разработанных в соответствие с рабочей  программой и включает в себя 3 варианта по 30 вопросов. 
Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос и предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. На выполнение отводится 40 минут.
Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах на которые уверены.
При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет- ресурсами, учебной и вспомогательной литературой.
Эталоны ответов прилагаются.
Критерии оценок:
оценка «5» – 26-30 правильных ответов, не менее 90% правильных ответов,
оценка «4» –  21-25 правильных ответов, не менее 70% правильных ответов,
оценка «3» –  16-20 правильных ответов, не менее 50% правильных ответов,
оценка «2» –  менее 15 правильных ответов, менее 50% правильных ответов.


Вариант 1
1.Гипсокартонный лист это…
1. Листовой отделочный материал, облицованный со всех сторон кроме торцевых кромок высокопрочным картоном
2. Строительный материал полученный методом литья из гипса, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда у которого на соответствующих сторонах имеется паз или гребень.
3. Листовой отделочный материал, изготовленный методом полусухого прессования из гипсового вяжущего и волокон распущенной макулатуры
2. Гипсокартонные листы повышенной сопротивляемостью действию открытого огня имеют
1. Цвет картона – серый; цвет надписи - черный
2. Цвет картона – розовый; цвет надписи - черный
3. Цвет картона – серый; цвет надписи - черный
3.  Типы кромок гипсокартонного листа
1. Прямая, фальцевая
2. Прямая, полукруглая, утоненная, закругленая
3. Прямая, фальцевая, закругленная
4. Укажите размер, который соответствует  направляющему профилю?:
1. 60х27мм
2. 50х40мм
3. 75х50мм
5. Укажите размер, который соответствует потолочному  профилю?:
1. 60х27мм
2. 50х40мм
3. 75х50мм
6. Какой тип перегородки изображен на рисунке?
	[image: ]

	1. Перегородка из гипсокартонных листов с трехслойной  обшивкой на металлическом каркасе
2. Перегородка из гипсокартонных листов с однослойной обшивкой на металлическом каркасе
3. Перегородка из гипсокартонных листов с двухслойной  обшивкой на металлическом каркасе




7. Какой тип перегородки изображен на рисунке?
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	1. Перегородка из  гипсокартонных листов  с трехслойной  обшивкой на металлическом каркасе
2. Перегородка из  гипсокартонных листов  с однослойной обшивкой на металлическом каркасе
3. Перегородка из  гипсокартонных листов  с двухслойном разнесенном металлическом каркасе





8. Какой тип облицовки изображен на рисунке?
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	1. Облицовка на системе перегородочных профилей облицованная одним слоем гипсокартонных листов
2. Облицовка выполненная на системе потолочных профилей облицованная одним слоем гипсокартонных листов
3. Облицовка выполнена на клею


9. Какой тип облицовки изображен на рисунке?
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	1. Облицовка на системе перегородочных профилей облицованная одним слоем гипсокартонных листов
2. Облицовка выполненная на системе потолочных профилей облицованная одним слоем гипсокартонных листов
3. Облицовка выполнена на клею



10. Какой тип крепления изображен на рисунке?
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	1. Дюбель-гвоздь
2.  Дюбель для полых стен
3. Дюбель универсальный



11. Как обозначается профиль стоечный?
1. ПС
2. ПН
3. ПП
12. Какой материал рекомендуется применять в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом?
1. обычные гипсокартонные листы
2. влагостойкие гипсокартонные листы
3. огнестойкие гипсокартонные листы
13. Какой элемент каркаса изображен на рисунке?
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	1. Одноуровневый соединитель 
2. Двухуровневый соединитель 
3.  Поворотный соединитель




14.  С каким шагом крепятся шурупы к металлическому каркасу перегородки из гипсокартонных листы?
1. Не более 170 мм
2. Не менее 250 мм
3. Не более 250 мм
15.  При монтаже каркаса перегородок из гипсокартонных листов расстояние от стены до оси первого направляющего профиля должно составлять:
1. 650 мм
2. 550 мм
3. 600 мм
16.  Какая смесь используется при бескаркасной облицовке стен с неровностью до 4 мм?
1. КНАУФ-Фуген
2. КНАУФ-Унифлот
3. КНАУФ-Перлфикс
17. При монтаже перегородок из гипсокартонных листов направляющие профили крепятся к ограждающим конструкциям через:
1. Шпаклевку КНАУФ-Фуген
2. Уплотнительную ленту
3. Пробковую прокладку
18. Что представляет собой пазогребнеевая плита?
1. Гипсовый сердечник, облицованный со всех сторон картоном
2. Монолитное изделие из гипсового вяжущего, стыковочные и опорные поверхности которого имеют на соответствующих сторонах паз или гребень
3. Монолитное изделие прямоугольной формы, состоящее из смеси гипсового вяжущего и волокон распушенной макулатуры
19.   Требуемая длина шурупа при креплении гипсокартонных листов к деревянному каркасу?
1. Обеспечивающая выход шурупа за полку профиля не менее, чем на 10 мм.
2. Обеспечивающая выход шурупа за полку профиля не менее, чем на 20 мм.
3. Любая, которая обеспечивает крепление
20. Какой тип конструкции изображен на рисунке?
	[image: ]
	1.Конструкция  подвесного потолка на одноуровневом металлическом каркасе.
2.Конструкция  подвесного потолка на двухуровневом металлическом каркасе
3.Конструкция  подвесного потолка на двухуровневом деревянном каркасе



21. Как называется элемент каркаса, обозначенный на рисунке?
	

	1. Подвес с зажимом 
2. Прямой подвес 
3. Анкерный подвес



22. При какой температуре в помещении допускается проводить работы по устройству перегородок?
1. Не ниже 0 0С
2. Не ниже +5 0С
3. Не ниже +10 0С
23.  Максимальная нагрузка, воспринимаемая прямым подвесом:
1. 10 кг/м2
2. 25 кг/м2
3. 40 кг/м2
24. С каким шагом шурупов скрепляются между собой элементы пола?
1. Не более 170 мм
2. Не более 250 мм
3. Не более 300 мм
25. Какая конструкция сборного основания пола изображена на рисунке?
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	1. Альфа
2. Бета
3. Вега
4. Гамма



26.В помещениях с каким влажностным режимом применяют каркасно-обшивные перегородки? 
  а. c сухим и нормальным влажностными режимами                                                                                                      б . с нормальным влажностным режимом                                                                                                               в. с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами                                                                                  г. с нормальным, влажным и мокрым влажностными режимами 
27. Какую максимальную нагрузку выдерживает прямой подвес?                                                                                                                                                а. 25 кг   б. 30 кг     в. 40 кг      г. 50 кг 
28. Какое обозначение имеет гипсовая строительная плита, обладающая влагостойкими свойствами?                                                                                                                                                              а. ГСП-DF                      б. ГСП-A                         в. ГСП-H2 
 29. Чем надо крепить подвес к бетонному потолку при монтаже каркаса в системе подвесных потолков?                                                                                                                                                                  а. Дюбель гвоздь универсальный                                                                                                                                    б. Металлический анкер клин                                                                                                                                             в. Дюбель бабочка                        г. Шнековый дюбель 
 30. С каким шагом самонарезающих винтов необходимо крепить ГСП в однослойных перегородках?                                                                                                                                                                  а. не более 300 мм                          б. не более 250 мм                                                                                           в. не более 150 мм                          г. не более 100 мм 


Вариант 2
1.Гипсоволокнистый  лист это…
1. Листовой отделочный материал, облицованный со всех сторон кроме торцевых кромок высокопрочным картоном
2. Строительный материал полученный методом литья из гипса, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда у которого на соответствующих сторонах имеется паз или гребень
3. Листовой отделочный материал, изготовленный методом полусухого прессования из гипсового вяжущего и волокон распущенной макулатуры
2.  Гипсокартонные листы влагостойкие имеют
1. Цвет картона – зеленый; цвет надписи - черный
2. Цвет картона – серый; цвет надписи - черный
3. Цвет картона – розовый; цвет надписи - черный
3.  Типы кромок листа гипсоволокнистого листа
1. Прямая, фальцевая, полукруглая и утоненная, закругленная
2. Прямая, фальцевая, полукруглая и  утоненная, закруглена, полукруглая
3. Прямая, фальцевая
4. Укажите размер, который соответствует  стоечному профилю?:
1. 60х27мм
2. 50х40мм
3. 75х50мм
5. Укажите размеры, которые соответствует направляющему потолочному профилю?:
1. 60х27мм
2. 50х40мм
3. 27х28мм
6. Какой тип перегородки выполнен на рисунке?
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	1.Перегородка на двойном металлическом каркасе обшитая двумя слоями гипсокартонных листов
2.Перегородка на двойном металлическом каркасе с пространством для коммуникаций обшитая двумя слоями гипсокартонных листов
3.Перегородка с двухслойной  обшивкой на одинарном металлическом каркасе



7. Какой тип перегородки изображен на рисунке?
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	1.Перегородка на двойном металлическом каркасе обшитая двумя слоями гипсокартонных листов
2.Перегородка на двойном металлическом каркасе с пространством для коммуникаций обшитая двумя слоями гипсокартонных листов
3.Перегородка с трехслойной  обшивкой на металлическом каркасе




8. Какой тип облицовки изображен на рисунке?
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	1. Облицовка на системе перегородочных профилей облицованная одним слоем гипсокартонных листов
2. Облицовка выполненная на системе потолочных профилей облицованная одним слоем гипсокартонных листов
3. Облицовка выполнена на клею



9. Какой тип облицовки изображен на рисунке?
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	1. Облицовка на системе перегородочных профилей облицованная двумя слоями гипсокартонных листов
2. Облицовка выполненная на системе потолочных профилей облицованная двумя сломи гипсокартонных листов
3. Облицовка выполнена на клею



10. Какой тип крепления изображен на рисунке?
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	1. Дюбель-гвоздь
2.  Дюбель универсальный
3.  Металлический анкер-клин




11. Как обозначается профиль направляющий?
1. ПП
2. ПС
3. ПН
12. Какой материал рекомендуется применять в помещениях с влажным режимом?
1. обычные гипсокартонные листы
2. влагостойкие гипсокартонные листы
3. огнестойкие гипсокартонные листы
13. Какой элемент каркаса изображен на рисунке?
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	1. Одноуровневый соединитель 
2. Двухуровневый соединитель
3. Поворотный соединитель



14.  С каким шагом крепятся шурупы к металлическому каркасу потолка из гипсокартонных листы?
1. Не более 150 мм
2. Не менее 250 мм
3. Не более 250 мм
15. Какой максимально допустимый шаг стоечных профилей при монтаже перегородок из гипсокартонных листов?
1. 300 мм
2. 400 мм
3. 600 мм
16. Какая смесь используется при бескаркасной облицовке стен с неровностью до 20 мм?
1. КНАУФ-Фуген
2. КНАУФ-Унифлот
3. КНАУФ-Перлфикс

17. Из чего устраивается разделительный слой при устройстве сборного основания пола по бетонному основанию?
1. Из полиэтиленовой пленки
2. Парафинированной бумаги
3. Устройство разделительного слоя не требуется
18. Как изготавливаются элементы пола:
1. Склеиванием между собой со смещением в перпендикулярных направлениях двух гипсокартонных листов
2. Склеиванием между собой со смещением в перпендикулярных направлениях двух гипсоволокнистых листов обычных
3. Склеиванием между собой со смещением в перпендикулярных направлениях двух гипсоволокнистых листов влагостойких

19.  Требуемая длина шурупа при креплении гипсокартонных листов к металлическому каркасу?
1. Обеспечивающая выход шурупа за полку профиля не менее, чем на 10 мм.
2. Обеспечивающая выход шурупа за полку профиля не менее, чем на 20 мм.
3. Любая, которая обеспечивает крепление
20. Какой тип конструкции изображен на рисунке?
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	1. Конструкция  подвесного потолка на одноуровневом металлическом каркасе.
2. Конструкция  подвесного потолка на двухуровневом металлическом каркасе
3. Конструкция  подвесного потолка на двухуровневом деревянном каркасе


21. Из какого профиля выполнен элемент каркаса облицовки, обозначенный буквой “А”?
	

	1. Профиль направляющий 
2. Профиль потолочный
3. Профиль направляющий потолочный



22. Какая минимальная температура допустима в помещении, где ведутся работы по монтажу конструкций из комплектных систем?
1. +5
2. +10
3. +15
23.  Максимальная нагрузка, воспринимаемая с зажимом и тягой:
1. 10 кг/м2
2. 25 кг/м2
3. 40 кг/м2
24. Как скрепляются между собой элементы пола?
1. Шурупами
2. Шурупами и склеиванием
3. Склеиванием
25. Какая конструкция сборного основания пола изображена на рисунке?
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	1. Альфа
2. Бета
3. Вега
4. Гамма




26. Смещение самонарезающих винтов по вертикали на двух смежных листах должно быть…                                                                                                                           а. не менее 15 мм                             б. не более 15 мм                                                                                                    в. не более 10 мм                              г. не менее 10 мм 
27. Какова требуемая длина самонарезающих винтов при креплении ГСП к металлическому каркасу?                                                                                                                                                                      а. любая, которая обеспечит крепление                                                                                                                  б. обеспечивающая выход шурупа за полку профиля не менее, чем на 10 мм                                             в. обеспечивающая выход шурупа за полку профиля не менее, чем на 15 мм                                                                    г. обеспечивающая выход шурупа за полку профиля не менее, чем на 20 мм 
28. Какая максимальная несущая нагрузка у анкерного подвеса с зажимом?                                                                 а. 25 кг                       б. 30 кг                         в. 40 кг                             г. 50 кг 
 29. Длина стоечного профиля при устройстве перегородок из ГСП в несейсмичных районах должна быть…                                                                                                                                                                             а. равна высоте помещения                                                                                                                                      б. на 10 мм меньше высоты помещения                                                                                                                   в. на 20 мм меньше высоты помещения                                                                                                                      г. на 30 мм меньше высоты помещения 
 30. В каком случае поперечные стыки ГСП в перегородках и облицовках дополнительно усиливаются профилем направляющим (ПН)?                                                                                                                      а. при однослойной обшивке                                                                                                                                            б. при двухслойной обшивке                                                                                                                                             в. при однослойной и двухслойной обшивках                                                                                             г. при однослойной и двухслойной обшивках 





































Вариант 3

1. Как обозначается профиль стоечный?
1. ПС
2. ПН
3. ПП
2. Какой материал рекомендуется применять в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом?
1. обычные гипсокартонные листы
2. влагостойкие гипсокартонные листы
3. огнестойкие гипсокартонные листы
3. Какой элемент каркаса изображен на рисунке?
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	1. Одноуровневый соединитель 
2. Двухуровневый соединитель 
3.  Поворотный соединитель




4.  С каким шагом крепятся шурупы к металлическому каркасу перегородки из гипсокартонных листы?
1. Не более 170 мм
2. Не менее 250 мм
3. Не более 250 мм
5.  При монтаже каркаса перегородок из гипсокартонных листов расстояние от стены до оси первого направляющего профиля должно составлять:
1. 650 мм
2. 550 мм
3. 600 мм
6.  Какая смесь используется при бескаркасной облицовке стен с неровностью до 4 мм?
1. КНАУФ-Фуген
2. КНАУФ-Унифлот
3. КНАУФ-Перлфикс
7. При монтаже перегородок из гипсокартонных листов направляющие профили крепятся к ограждающим конструкциям через:
1. Шпаклевку КНАУФ-Фуген
2. Уплотнительную ленту
3. Пробковую прокладку
8. Что представляет собой пазогребнеевая плита?
1. Гипсовый сердечник, облицованный со всех сторон картоном
2. Монолитное изделие из гипсового вяжущего, стыковочные и опорные поверхности которого имеют на соответствующих сторонах паз или гребень
3. Монолитное изделие прямоугольной формы, состоящее из смеси гипсового вяжущего и волокон распушенной макулатуры19.   Требуемая длина шурупа при креплении гипсокартонных листов к деревянному каркасу?
1. Обеспечивающая выход шурупа за полку профиля не менее, чем на 10 мм.
2. Обеспечивающая выход шурупа за полку профиля не менее, чем на 20 мм.
3. Любая, которая обеспечивает крепление
10. Какой тип конструкции изображен на рисунке?
	[image: ]
	1.Конструкция  подвесного потолка на одноуровневом металлическом каркасе.
2.Конструкция  подвесного потолка на двухуровневом металлическом каркасе
3.Конструкция  подвесного потолка на двухуровневом деревянном каркасе



11. Каково должно быть минимальное расстояние от края облицованной картоном кромки ГСП до крепежного самонарезающего винта?                                                                                                    а. не менее 5 мм                                          б. не менее 10 мм                                                                                 в. не менее 15 мм                                        г. не менее 20 мм 
 12. Какова допустимая консольная нагрузка для перегородки с двухслойной обшивкой из ГСП?                                                                                                                                                                           а. до 0,4 кН/м (40 кг/пог.м)                        б. до 0,7 кН/м (70 кг/пог.м)                                                             в. до 0,3 кН/м (30 кг/пог.м)                        г. до 0,5 кН/м (50 кг/пог.м) 
13. Какой элемент крепления используется для соединения двух потолочных профилей в системе двухуровневых подвесных потолков                                                                                                                а. Соединитель одноуровневый                                                                                                                                      б. Соединитель двухуровневый                                                                                                                                       в. Удлинитель профилей                                                                                                                                                г. Мультисоединитель 
14. Как формируется стык ГСП или ГВЛ с прямой кромкой?                                                                                                 а. Листы монтируются вплотную друг к другу без снятия фаски                                                                         б. Снимается фаска под углом 22,5° и листы монтируются вплотную друг к другу                                              в. Листы монтируются с зазором в стыке 2-3 мм                                                                                                         г. Листы монтируются с зазором в стыке 5-7 мм 
15. Применение какого материала в каркасе перегородки обеспечивает плотное прилегание направляющего профиля к полу и потолку, а также способствует повышению звукоизоляционных свойств перегородки?                                                                                                            а. армирующая лента                                                                                                                                                               б. гидроизоляционная лента                                                                                                                                                                         в. уплотнительная лента                                                                                                                                      г. разделительная лента 
16. Для какого типа профилей может использоваться удлинитель профиля?                                                 а. Профиль стоечный 50Х50Х4000                                                                                                                                 б. Профиль потолочный 60Х27х3000                                                                                                                           в. Профиль потолочный направляющий 28Х27Х3000                                                                                             г. Профиль направляющий 50Х70Х3000 
17. Для чего применяется уплотнительная лента в каркасе перегородок?                                                      а. для компенсационной детали сопряжений наливной стяжки со стенами помещения                           б. для плотного сопряжения металлических профилей с несущими конструкциями в местах примыкания                                                                                                                                                                        в. для устройства скользящего примыкания края обшивки из ГСП к ограждающим конструкциям                                                                                                                                                         г. для армирования стыков ГСП 
18. Самонарезающий винт при креплении ГСП в системе перегородок должен быть…                                                                                                                                                    а. утоплен на глубину 2-3 мм                                                                                                                                         б. утоплен на глубину примерно 1 мм                                                                                                                         в. выступать над поверхностью листа на 2-3 мм                                                                                                        г. выступать над поверхностью листа на 1 мм 
19. Какой вид листа может применяться в помещениях с влажным влажностным режимом?                                                                                                                                        а. ГСП Н2                      б. ГСП А                          в. ГВЛ                             г. ГСП DF 
20. Зазор какой величины между листом и полом должен быть при монтаже однослойной перегородки из ГСП?                                                                                                                                               а. 5 мм               б. 10 мм                    в. 15 мм                           г. 20 мм 
21.Гипсоволокнистый  лист это…
1. Листовой отделочный материал, облицованный со всех сторон кроме торцевых кромок высокопрочным картоном
2. Строительный материал полученный методом литья из гипса, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда у которого на соответствующих сторонах имеется паз или гребень
3. Листовой отделочный материал, изготовленный методом полусухого прессования из гипсового вяжущего и волокон распущенной макулатуры
22.  Гипсокартонные листы влагостойкие имеют
1. Цвет картона – зеленый; цвет надписи - черный
2. Цвет картона – серый; цвет надписи - черный
3. Цвет картона – розовый; цвет надписи - черный
23.  Типы кромок листа гипсоволокнистого листа
1. Прямая, фальцевая, полукруглая и утоненная, закругленная
2. Прямая, фальцевая, полукруглая и  утоненная, закруглена, полукруглая
3. Прямая, фальцевая
24. Укажите размер, который соответствует  стоечному профилю?:
1. 60х27мм
2. 50х40мм
3. 75х50мм
25. Укажите размеры, которые соответствует направляющему потолочному профилю?:
1. 60х27мм
2. 50х40мм
3. 27х28мм
26. Какой тип перегородки выполнен на рисунке?
	[image: ]
	1.Перегородка на двойном металлическом каркасе обшитая двумя слоями гипсокартонных листов
2.Перегородка на двойном металлическом каркасе с пространством для коммуникаций обшитая двумя слоями гипсокартонных листов
3.Перегородка с двухслойной  обшивкой на одинарном металлическом каркасе



27. Какой тип перегородки изображен на рисунке?
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	1.Перегородка на двойном металлическом каркасе обшитая двумя слоями гипсокартонных листов
2.Перегородка на двойном металлическом каркасе с пространством для коммуникаций обшитая двумя слоями гипсокартонных листов
3.Перегородка с трехслойной  обшивкой на металлическом каркасе




28. Какой тип облицовки изображен на рисунке?
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	4. Облицовка на системе перегородочных профилей облицованная одним слоем гипсокартонных листов
5. Облицовка выполненная на системе потолочных профилей облицованная одним слоем гипсокартонных листов
6. Облицовка выполнена на клею



29. Какой тип облицовки изображен на рисунке?
	[image: ]
	4. Облицовка на системе перегородочных профилей облицованная двумя слоями гипсокартонных листов
5. Облицовка выполненная на системе потолочных профилей облицованная двумя сломи гипсокартонных листов
6. Облицовка выполнена на клею


30. Какой тип крепления изображен на рисунке?
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	1. Дюбель-гвоздь
2.  Дюбель универсальный
3.  Металлический анкер-клин
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3-2						3-3                                              3-2
4-2						4-3                                              4-3
5-1						5-3                                              5-3
6-2						6-1                                              6-1
7-3						7-3                                              7-2
8-1						8-3                                              8-2
9-3						9-1                                              9-2
10-3						10-3                                           10-2
11-1						11-3                                           11-2
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14-3						14-1                                           14-4		
15-3						15-3                                           15-3
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28-3                                                               28-1                                           28-3                                                                
29-2                                                               29-2                                           29-1
30-2                                                               30-1                                           30-3
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	3
	удовлетворительно

	менее 35
	2
	неудовлетворительно




                       Эталон ответов

Вариант 1					Вариант 2                             Вариант 3

1-1						1-3                                              1-1
2-2						2-1                                              2-1
3-2						3-3                                              3-2
4-2						4-3                                              4-3
5-1						5-3                                              5-3
6-2						6-1                                              6-1
7-3						7-3                                              7-2
8-1						8-3                                              8-2
9-3						9-1                                              9-2
10-3						10-3                                           10-2
11-1						11-3                                           11-2
12-1						12-2                                           12-2
13-2						13-1                                           13-2
14-3						14-1                                           14-4		
15-3						15-3                                           15-3
16-1						16-3                                           16-2
17-2						17-1                                           17-2
18-2						18-3                                           18-2
19-2						19-1                                           19-1
20-2						20-1                                           20-2
21-2						21-3                                           21-3
22-3						22-2                                           22-1
23-3						23-2                                           23-3
24-3						24-2                                           24-3
25-3						25-4                                           25-3
26-3                                                               26-4                                           26-1
27-3                                                               27-2                                           27-3
28-3                                                               28-1                                           28-3                                                                
29-2                                                               29-2                                           29-1
30-2                                                               30-1                                           30-3
[bookmark: _Hlk179880680]Шкала оценки образовательных достижений (тестов)
	Процент результативности (правильных ответов)
	Оценка уровня подготовки

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	80 ÷ 100
	5
	отлично

	60 ÷ 79
	4
	хорошо

	35 ÷ 59
	3
	удовлетворительно

	менее 35
	2
	неудовлетворительно



image4.png




image5.png




image6.png




image7.png
7
a

7 77

b b
t t
PacCTOREES MRy OCHME IOCyRIRX npoderseli





image8.png





image9.emf

image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png





image17.emf

image1.png




image2.png




image3.png




